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OBRAZAC 1

JAVNO PREDUZECE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Narucilac-Javno preduzece za upravljanje
Broj: 0204-3440/3
Budva, 13.11.2017.god.

morskim dobrom Crne Gore

Na onovu ¢lana 30. Zakona o javnim nabavkama (“SLlist RCG” br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i ¢lana 8.

Pravilnika za sprovodenje postupka za nabavku male vrijednosti broj 0203-3129/6 od 22.09.2017.god., Javno
preduzece za upravljanje morskim dobrom Crne Gore dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE

PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

|.I Poddci.o'narudiocu’,

v

Narucilac: Javno preduzefe za upravljanje
morskim dobrom Crne Gore

Lica za davanje informacija:
Sluzbenica za javne nabavke,Mirjana Radi¢evi¢
Sreten Vukicevid, dipl. ing. arhitekture

Adresa: Popa Jola Zeca bb

Postanski broj:85310

Sjediste: Budva

PIB (MatiZni broj): 02116146

Telefon: 033 452 709

Faks: 033 452 685

E-mail adresa:
mirjana.radicevic@morskodobro.com

Internet stranica (web): www.morskodobro.com

|1I"Predmet javne nabavke -

4
E

a) Vrsta predmeta javne nabavke
Usluge

| IIL . Opis predmeta nabavke - - -

Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone - saobraéajnica, trgova i SetaliSta u Sutomoru,
Opstina Bar na k.p. i dijelovima k.p 2533/1 2019, 2020, 2021, 2022, 2023/1, 2023/2, 2023/4, 2024, 2025,
2026 , 1958/1, 2045, 2040/1, 2540/2, 25441 1958/1 , 1962, 2044, 205371, 2540, 2115, 2116, 2042, 2043, 2044,

i 2115/1 sve K.O. Sutomore, u opstini Bar.

| 1v-Pracijenjena viijedriost javne nabavke: .

S Faw T . : A —l
" . ' . PR 5 !

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke 7.000,00 EUR-a sa uratunatim PDV-om.

Predmet javne nabavke se nabavlja kao cjelina

= .’ IR Yo B o gy Ay e e AR
| V'Uslovi.za ise3ée wpostupku javne nabavke © - ; .
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U postupku javne nabavke moZe da uestvuje samo ponuda¢ koji:

1) je upisan u registar kod organa nadleZnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvrSio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima
drZave u kojoj ima sjediste;

3) dokaZe da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnazno osudivan za neko od krivi¢nih djela
organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

4} ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke,
ukoliko je propisan posebnim zakonom i to:

Privredno drustvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licence za;
- Izradu geodetskih podloga, elaborata i/ili projekata;
- Izradu geotehnickih podloga, elaborata i/ili projekata;
- Izradu projekata arhitekture objekata;
- Izradu projekata gradevinskih konstrukcija za objekte visokogradnje;
- Izradu gradevinskih projekata za objekte sacbraéaja;
- Izradu gradevinskih projekata za objekte hidrotehnike i projekata instalacija, uredaja i postroj enja
vodovoda i kanalizacije;
- Izradu projekata elektro-instalacija jake struje;
- Izradu projekata elektro-instalacija slabe struje;
- Izradu projekata organizacije i tehnologije gradenja;
- Izradu projekata pejzaZne arhitekture;
- Izradu projekata ¥/ili elaborata zastite na radu;
- Izradu projekata i/ili elaborata zaStite od poZara.

Ponudac tj. privredno druStvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inFenjere koji
posjeduju licence za:

- Izradu geodetskih podloga, elaborata i/ili projekata;

- Izradu geotehnickih podloga, elaborata i/ili projekata;

- Izradu projekata arhitekture objekata;

- Izradu projekata gradevinskih konstrukcija za objekte visokogradnje;

- Izradu gradevinskih projekata za objekte saobracaja;

- Izradu gradevinskih projekata za objekte hidrotehnike i projekata instalacija, uredaja i postrojenja

vodovoda i kanalizacije; '

- Izradu projekata elektro-instalacija jake struje;

- Izradu projekata elektro-instalacija slabe struje;

- Izradu projekata organizacije i tehnologije gradenja;

- Izradu projekata pejzazne arhitekture;

- Izradu projekata i/ili elaborata zaStite na radu;

- Izradu projekata i/ili elaborata zastite od poZara.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem: Izjave o ispunjenosti uslova datom pod punom moralnom,
materijalnom i krivi¢nom odgovorno$éu.

{[VI_Tehnicke karakteristike nabavke: _

Za pruzanje usluge izrade tehnitke dokumentacije - Idejnog rjeSenja i Glavnog projekta rekonstrukcije obalne
zone — saobracajnica, trgova i SetaliSta u Sutomoru, Opitina Bar na k.p. i dijelovima k.p 2533/1 2019, 2020,
2021, 2022, 202371, 2023/2, 2023/4, 2024, 2025, 2026 , 1958/1, 2045, 2040/1, 2540/2, 2544 i 1958/1 , 1962,
2044, 2053/1, 2540, 2115, 2116, 2042, 2043, 2044, i 2115/1 sve K.O. Sutomore, u opétini Bar, zakljucen je
ugovor br. 0204-2634/4 od 29.08.2017. godine, sa ponudacem ,, ARHITEKTONSKI STUDIO AIM” D.O.0O.
PODGORICA, koji je dostavio samostalnu ponudu sa podugovaracima.

»ARHITEKTONSKI STUDIO AIM” D.0.0. PODGORICA, zaduZen za izradu projekata arhitekture
objekata,
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podugovarat ,,ING INVEST“ D.0.0. DANILOVGRAD koji je zaduZen za izradu geodetskih podloga,
elaborata ¥/ili projekata; izradu projekata gradevinskih konstrukcija za objekte visokogradnje; izradu
gradevinskih projekata za objekte saobracaja i izradu projekata organizacije i tehnologije gradenja; izradu
gradevinskih projekata za objekte hidrotehnike i projekata, instalacija, uredaja i postrojenja vodovoda i
kanalizacije; izradu projekata elektro-instalacija jake struje i izradu projekata elektro-instalacija slabe struje,
podugovarat “GEOPROJEKT” D.0.0. PODGORICA koji je zaduZen za izradu geotehnitkih podloga,
elaborate i/ili projekata,

podugovarat “PAMING” D.0.0. PODGORICA koji je zaduZen za izradu projekata i/ili elaborate zastite na
radi; izradu projekata i/ili elaborata zastite od poZara i izradu elaborata o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu,
podugovaraé “STUDIO 02” D.0.0. PODGORICA koji je zaduZen za izradu projekata pejzaZne arhitekture,

Odgovorni projektanti po fazama projekta su:

- MiloSevi¢ Ivan, dipling.arhitekture; sa funkcijom- autor idejnog rjeSenja i vodeéi projektant i odgovorni
projektant za izradu projekata arhitekture objekata,

- Duranovi¢ Nikola, dipl,ing.gradevine; sa funkcijom- odgovorni projektant za izradu projekata
gradevinskih konstrukcija za objekte visokogradnje i odgovorni projekatant za izradu projekata
organizacije i tehnologije gradenja,

- Zejnilovi¢ Enes, dipl,ing.elektrotehnike; sa funkcijom-odgovorni projektant za izradu projekata elektro
instalacija jake struje i nacinom angaZovanja- odgovorni projektant za izradu projekata elektroinstalacija
jake struje,

- Draskovié Zana, dipl,ing elektrotehnike; sa funkctjom-odgovorni projektant za izradu projekata
elektroinstalacija slabe struje,

- Tomci¢ Sanja, dipling.gradevine; sa funkcijom- odgovorni projektant za izradu gradevinskih projekata
za objekte hidrotehnike i projekata instalacija, uredaja i postrojenja vodvoda i kanalizacija,

- Radojifi¢ VukaSin,stepen specijalista; sa funkcijom-odgovorni projektant za izradu gradevinskih
projekata za objekte saobracaja,

- Bako¢ DPorde, diplomirani inZenjer geodezije; sa funkcijom-odgovorni projektant za jzradu geodetskih
podloga, elaborate ifili projekata,

- Radulovi¢ Rajka, diplomirani inZenjer geologije; sa funkcijom-odgovorni projektant za izradu
geotehni¢kih podloga za izradu geodetskih podloga, elaborate i/ili projekata,

- Cukovié Ivan, specijalista strukovni inZenjer maSinstva; sa funkcijom- odgovorni projektant za izradu
projekata i/ili elaborate zastite od poZara i za izradu projekata ifili elaborate zastite na radu i za izradu
elaborate za procjenu uticaja zahvata na Zivotnu sredinu,

-Laban SneZana, diplomirani inZenjer Sumarstva -pejzaZna arhitektura; sa funkcijom-odgovorni projektant
za izradu projekata pejzaZne arhitekture.

Glavni projekat Cine sledece faze:

- projekat arhitekture objekata;

- projekat gradevinskih konstrukcija;

- projekat saobracaja;

- projekat hidrotehnike i projekat instalacija, uredaja i postrojenja vodovoda i kanalizacije;
- projekat elektro-instalacija jake struje;

- projekat elektro-instalacija slabe struje;

- projekat organizacije i tehnologije gradenja;

- projekat pejzazne arhitekture;

I
- elaborat i/ili projekat geodetskih podloga,

- elaborat i/ili projekat geotehnickih podloga,
- elaborat ¥/ili projekat zastite na radu;

- elaborat i/ili projekat zastite od poZara.
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PROJEKTNI ZADATAK
za izradu Idejnog rjeSenja i Glavnog projekta
rekonstrukcije obalne zone - trgova , saobracajnica i Setalista u Sutomoru, Opstina Bar

uUvoD

Predmet Projektnog zadatka je izrada Idejnog rjeSenja i Glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone —
saobracajnica, trgova i etaliSta u Sutomoru, OpStina Bar na k.p. i dijelovima k.p 2533/1 2019, 2020, 2021,
2022, 2023/1, 2023/2, 2023/4, 2024, 2025, 2026 , 1958/1, 2045, 2040/1, 2540/2, 2544 i 1958/1 , 1962, 2044,
2053/1, 2540, 2115, 2116, 2042, 2043, 2044, i 2115/1 sve K.O. Sutomore, Opitina Bar

PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Zahvat predviden za uredenje obuhvata saobracajnicu 2a, Obala Iva Novakoviéa zapadno od raskrsnice ispod
k.p. 2226/3 sa obalnim SetaliStem uz gradsku plaZu (cjelina 1-P = cca7600 m2), funkcionalno zalede sa javnim
i zelenim povriinama i djelom saobracajnice 2a i Setalista (cjelina 2 —P = cca 4800m2), pjaceta trg sa zelenim
povriinama i rekreativnim zonama i djelom saobracajnice 1b i etalista (cjelina 3 —P = cca 5300m2) i okolina
Purifa potoka sa javnim zelenim povrSinama i djelom saobracajnica 1a i 1b i Setalita (cjelina 4 —P = cca
8700m2). Predmetni prostor treba tretirati intergralno kao jedinstven i funkcionalno skladan prostor u ednosu
na postojece saobracajnice, cjeline, objekte i sadrZaje koji ga okruZuju. Ukupna povriina zahvata iznosi P=
cca 26 400 m2

Uredenjem predvidjeti kreiranje jedinstvene, funkcionalne i ekonomski odrZive cjeline obalne zone koju Cine:
saobracajnica, SetaliSte, funkcionalno zalede, pjaceta trg, parkinzi i javne zelene povrSine. Prostor mora biti
dostupan svim korisnicima uklju¢ujuéi lica sa posebnim potrebama .

Obradivaé je duZan izraditi Idejno rjeSenje na osnovu ovog Projektmog zadatka i urbanisticko-tehnickih uslova
izdatih od strane Sekretarijata lokalne uprave, Opétina Bar i to UTU br. 07-352-2/16-181 od 08.08.2016.g.
(UP19), br: 07-352-2/16-182 od 08.08.2016.g. (UP 18), br. 07-352-2/16-182/1 od 24.10.2016.g. (UP26), br:
07-352-2/16-455 od 24.10.2016.g. (UP 20,21,22,23) , 07-352-2/16-454 od 24.10.2016.g (UP 2a,1a,1b ) 032-
07-dj-352-260 od 15.11.2013.g. (UTU za obalno 3etaliste) i nakon dobijanja saglasnosti na Idejno rje3enje
od strane Investitora uraditi projektnu dokumentaciju na nivou Glavnog projekta.Idejnim rjeSenjem i Glavnim
projektom predvidjeti moguénost fazne realizacije po cjelinama (4 cjeline).

Projektant je duZan da u okviru Glavnog projekta dostavi tekstualne, graficke i numericke priloge sa potrebnim
sadrZajima iz kojih se jasno mogu sagledati rastojanja, dimenzije i primjenjeni materijali.

Zahtijeva se da pristup projektovanju bude multidisciplinaran, uz sagledavanje svih ekonomskih, prostornih,
ekolo¥kih i drugih aspekata izgradnje, uz respektovanje svih uslova koji ée ovdje biti propisani.

OSNOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projekini zadatak i Idejno rjeSenje

Projektni zadatak i UTU su obavezujuéi za projektanta za izradu Idejnog rjeSenja, te daljom razradom Idejnog
rjeSenja obradivad je duZan izraditi projektnu dokumentaciju na nivou Glavnog projekta, a u skladu sa veZze¢im
zakonski propisima i standardima, kako bi isti obezbjedio izdavanje gradevinske dozvole.

Uslovi nadleinih organa i organizacija

Naruéilac ée dostaviti projektantu na koriSéenje dostupne uslove dobijene od nadleznih organa i organizacija
za potrebe izrade Glavnog projekta. Projektant je u obavezi da sve dodatne informaciji i uslove obezbjedi u
direktnoj komunikaciji sa nadleznim institucijama.

Hidroloski i klimatski uslovi

Potrebno je da projektant prikupi, proui i analizira klimatske, hidroloske i hidrogeografske parametre, kao Sto
su padavine, temperatura, vjetar, magla i osuncanje.

Geoloski uslovi

Geoloski uslovi ée biti definisani u Projektu detaljnih geotehnickih istraZivanja .

Prije izrade tehnicke dokumentacije izraditi Projekat geoloskih istraZivanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat
o rezultatima izvrSenih geologkih istraZivanja i na iste pribaviti saglasnost nadleZnog ministarstva.

Geodetske podloge

Projektant je duZan izraditi geodetske podloge potrebne razmjere, neophodne za izradu Idejnog rjeSenja i
Glavnog projekta.

Propisi i standardi

Pri projektovanju koristiti vaZece propise, pravilnike i standarde za ovu vrstu objekata. Za definisanje pojedinih
elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnicki normativi u nasim tehnickim propisima i standardima,
kao ni uslovima datim u projektnom zadatku, preporucuje se kori§c¢enje tehnickih uslova i normativa datih iz
inostranih propisa, uz predhodnu saglasnost Narucioca.

POSTOJECE STANJE
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Predmet Projektnog zadatka , Idejnog rjeSenja i Glavnog projekta je rekonstrukcija centralne obalne zone
—ulica, trgova i SetaliSta u Sutomoru a obuhvata sacbracajnicu Obala Iva Novakovi¢a zapadno od raskrsnice
ispod k.p.2226/3 sa obalnim $etaliStem, funkcionalno zalede sa javnim i zelenim povrSinama, pjacetu-trg sa
zelenim povr§inama i rekreativnim zonama kao i okolinu Puriéa potoka sa javnim povriinama.

Postojeéi prostor je u dosta zapuStenom, neuredenom stanju, optereen predimenzionisanim ugostiteljskim
sadrZajima i potrebno je ovim projektom anulirati postojece devastacije tj. kreirati novi prostor koji ¢e inicirati
nove i znacajno drugacije programe od trenutno prisutnih.

Ovaj reon - centar Sutomora, namjenjen je razvoju kulturnih , druStvenih djelatnosti i turizma , te je samim
tim jacanje urbaniteta centra Sutomora jedan od prioriteta.

ELEMENTI ZA PROJEKTOVANIE

Obradivaé projektne dokumentacije se obavezuje da istu izradi na osnovu predmetnog Projektnog zadatka i
dostavljenih urbanisti¢ko-tehnickih, a sve u skladu sa Zakonom o uredenju prostora i izgradnji objekata (S1.list
CG br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11,47/11 1 35/13).

Prije izrade Idejnog rjefenja i Glavnog projekta, obradiac je u obavezi da izradi geodetske podloge u potrebnoj
razmjeri.

Posebnu paZnju posvetiti:
» fizickoj strukturi i organizaciji prostora, te zadovoljavanju funkcionalnih zahtjeva u okviru zadate
namjene;

" ow wye

» uredenju terena i parternom rjeSenju, uz ofuvanje postojeceqg zelenila u najvecoj mogucoj mjeri, te
projektovanju novog u skladu sa klimatskim uslovima i namjeniom prostora;

= opremanju prostora: mobilijar, rasvjeta i sva neophodna oprema

= racionalnosti i ekonomicnosti rjesenja u cjelini.
Kompletan prostor prilagoditi za kori$¢enje od strane lica sa invaliditetom, a sve u skladu sa veZe¢im Zakonom
o uredenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11,47/11 i 35/13), kao i
Pravilnikom o bliZim uslovima i na€inu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica sa invaliditetom.
OPSTE NAPOMENE
Kroz proces izrade Idejnog i Glavnog projekta obradivac je duZan da u komunikaciji sa nadleZnim preduzecima
pribavi neophodne podloge, informacije i uslove za projektovanje, kao i da obezbjedi sve potrebne saglasnosti
propisane zakonom. Projektant je duZan da prilikom izrade projektne dokumentacije, implementiranjem i
daljom razradom Idejnog rjeSenja, izradi Glavni projekat koji ée biti osnova za izdavanje gradevinske dozvole,
a u svemu u skladu sa svim vaZe¢im zakonskim okvirima i propisima.
Prilikom izrade projektne dokumentacije voditi se izdatim urbanisticko-tehni¢kim uslovima, uslovima i
misljenjima za izradu projektne dokumentacije nadleZnih preduzeca, seizmickim uslovima, uslovima
geologkih istraZivanja, karakteristikama materijala i uslovima primjene istih, klimatskim, hodrogeoloskim i
hidrografskim uslovima.
ARHITEKTURA [ KONSTRUKCUA
Tehni¢ku dokumentaciju - Idejno rjeenje i Glavni projekat raditi na osnovu sljedeéih projektih zadataka
definisanih za pojedine Urbanisicke parcele i to:
UP 18
Funkcionalno zalede plaZe na urbanistikoj parceli broj 18 (UP 18), definisane namjene F, koja se sastoji od
katastarske parcele 2045 K.O. Sutomore, u zahvatu DSL-a ,, Sutomore® — (Sektor 53), OpStina Bar.
- Prije projektovanja uraditi geodetski snimak terena sa dovoljnom Sirinom zahvata snimka koja

omogucava precizno projektovanje.

- RjeSenje mora biti funkcionalno, prilagodeno uslugama plaZe, oblikovno uskladeno sa starim jezgrom
Sutomora, a konstruktivno u nastavku obalnog Setalista uz saobracajnicu Obale Iva Novakovica.

- Parternu plotu je moguce formirati sa tendama i nadstreSnicama sezonskog karaktera jedinstvenog
oblikovnog rjeSenja sa usluznim djelatnostima kao: ugostiteljstvo na otvorenom — terase. Ovi sadrZaji se
funkcionalno nadopunjuju na obalno SetaliSte i sastavni su dio funkcionalne cjeline kontakmog prostora
koji gravitira obalnom pojasu.

- Obavezno zadrZati kameni potporni zid ka plaZi.

- Iz grafickih priloga u okviru UTU br:16 i 17 (Moguci plan uredenja funkcionalnog zaleda plaZe —
varijantna rjeSenja kao osnov za izradu idejnog rjeSenja) u-najvecoj mjeri zadrZati odnos slobodnih
parternih povrsina i povr$ina za smjetaj urbanog mobilijara (kafe stolovi) kao i pozicije ulaza/izlaza na
plazu.

- Ograda prema moru moZe biti max visine do 1.2m a prema Setalistu je zabranjeno raditi ograde.
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Postojece zelene povrSine safuvati a nove interpolirati na mjestima vertikalnih veza plaZe sa Setalistem,
Prilikom projektovanja koristiti prirodne materijale a izuzetno vijeStacke koji se uklapaju u okolni
ambijent.

Projektom predvidjeti na¢in odvodnje atmosferske vode, prikljucivanje novoprojektovanih objekata na
vodovodnu i kanalizacionu mreZu kao i na€in navodnjavanja projektovanog zelenila.

Uraditi projekat ambijentlne rasvjete platoa sa mogucnoscu koriS¢enja solame energije.

Tehnitkom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta licima sa invaliditetom.

Projekat uraditi u svemu prema Projektnom zadatku i UTU br: 07-352-2/16-182 od 08.08.2016.g. izdatim
od strane Sekretarijata za uredenje prostora, komunalno-stambene poslove i zastitu Zivotne sredine

opstine Bar.

UP 26

Definisane namjene — javna zelena povrsina - park, koja se sastoji od katastarske parcele 2045 K.O.

Sutomore, u zahvatu DSL-a ,, Sutomore“ — (Sektor 53), OpStina Bar.

Prije projektovanja uraditi geodetski snimak terena sa dovoljnom $irinom zahvata snimka koja
omogucava precizno projektovanje, a prije izrade Glavnog projekta uraditi Idejno rjeSenje.

Ova namjena podrazumijeva zelene povrsine u izvornom obliku i kao takve ih treba u velikoj mjeri
ofuvati. Intervencije u prostoru svesti na minimum. Prilikom uredenja voditi racuna da se zastiti
postajei zeleni fond i da se projektno rijesi obnova devastiranih zasada, te da se prostor holtikulturno
uredi uz primjenu mjera rekultivacije na degradiranim povr3inama.

Osnovne smjernice za uredenje:

Zabranjena je izgradnja objekata.

Moguce je graditi jedino staze za Setnju.

Rasvjeta treba biti stedna (koristiti solarnu energiju).

Prilikom uredenja terena nije dozvoljena izgradnja podzida visine preko 100cm.

Nije dozvoljeno ogradivanje parcele.

PovrSine imaju javno koriSéenje.

Projektom predvidjeti nafin odvodnje atmosferske vode, kao i nacin navodnjavanja projektovanog
zelenila.

Tehni¢kom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta licima sa invaliditetom.
Projekat uraditi u svemu prema Projektnom zadatku i UTU br: 07-352-2/16-182/1 od 24.10.2016.g.
izdatim od strane Sekretarijata za uredenje prostora, komunalno-stambene poslove i zastitu Zivotne
sredine opstine Bar.

UP 19

Uredenje trga u sutomoru na urbanistickoj parceli broj 19 (UP 19), definisane namjene — otvoreni prostor trga
za drudtveno kulturna dogadanja, koja se sastoji od dijelova katastarskih parcela 2042, 2043, 2044, 2540/2 i
2115/1 K.O. Sutomore, u zahvatu DSL-a ,, Sutomore“ — (Sektor 53), Opstina Bar (prostor definisan
koordinatmim tackama prikazanim u okviru UTU — izvoda iz DSL-a).

Prije projektovanja uraditi geodetski snimak terena sa dovoljnom Sirinom zahvata snimka koja
omoguéava precizno projektovanje, a prije izrade Glavnog projekta uraditi Idejno projektno —
arhitektonsko rjeSenje.

RjeSenje mora biti funkcionalno, uklopljeno u ambijent cjelokupnog prostora i starog jezgra Sutomora, sa
zelenilom, prostorima za sjedenje, ckupljanje i ostalom urbanom opremom.

Materijalizacija trga ( poplofavanje kamenom bijele boje, formiranje zelenih zona i sl.)treba biti
prilagodena obalnom Setalistu

Unutar prostora trga osigurati interventni kolsko - pjeSacki pristup do postojecih objekata. PjeSacke
staze/stepeni3ta su komunikacije za pristup sutomorskoj plaZi i vidikovcu na lokalitetu Golo brdo i
povezuju se na postojece pjeSacke prodore u kontaktnom podrucju.

Prilikom projektovanja koristiti prirodne materijale a izuzetno vjeStacke koji se uklapaju u okolni
ambijent. .
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- Projektom predvidjeti nacin odvodnje atmosferske vode, prikljucivanje novoprojektovanih objekata na
vodovodnu i kanalizacionu mreZu kao i nacin navodnjavanja projektovanog zelenila.

- Uraditi projekat ambijentlne rasvjete trga sa mogucno$cu korisCenja solarne energije.

- Kao sastavni dio tehnicke dokumentacije uraditi projekat pejzaZne arhitekture na pripadajucoj lokaciji.

- Prije izrade projekta uraditi bioekoloSku osnovu na nivou lokacije.

- Tehnifkom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta licima sa invaliditetom.

- Projektom predvidjeti mogucu faznost u izgradnji.
Projekat uraditi u svemu prema Projektnom zadatku i UTU br: 07-352-2/16-181 od 08.08.2016.g. izdatim

od strane Sekretarijata za uredenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaStitu Zivotne sredine
opétine Bar.

UP 20,21,22,23

Uredenije korita potoka Puri¢a u Sutomoru, odnosno formiranje otvorenog regulisanog kanala, uredenje javnih
zelenih povrSina i kolsko pjeSackih komunikacija na urbanistickim parcelama UP 20, UP 21, UP 22 i UP 23
koja se sastoje od dijelova katastarskih parcela 2533/1 2019, 2020, 2021, 2022, 2023/1, 2023/2, 2023/4, 2025,
2024, 2026 i 1958/1 K.O. Sutomore, u zahvatu DSL-a ,, Sutomore — (Sektor 53), Opstina Bar (prostor
definisan koordinatnim tackama prikazanim u okviru UTU - izvoda iz DSL-a).

- Prije projektovanja uraditi geodetski snimak terena sa dovoljnom S$irinom zahvata snimka koja
omogucava precizno projektovanje, a prije izrade Glavnog projekta uraditi Idejno projektno —
arhitektonsko rjeSenje.

- Predvidjeti ve¢im dijelom kamenom obloZene vertikalne i kose potporne zidove. U uredenom koritu
ukoliko je moguce potrebno je predvidjeti pjeSacke, biciklisticke staze, prostore za odmor i boravak turista
na otvorenom. Oblikovanje i materijalizaciju uskladiti sa postojeim potpornim kamenim zidom
sutomorske plaZe i uklopiti u ambijent cjelokupnog prostora.

- Zelene povriine - park Z2 kao takve ih treba u velikoj mjeri oCuvati. Intervencije u prostoru svesti na

minimum. Prilikom uredenja voditi ra¢una da se zastiti postojeci zeleni fond i da se projektmo rijesi obnova
devastiranih zasada, te da se prostor holtikulturno uredi uz primjenu mjera rekultivacije na degradiranim
povrSinama.

- Moguée je graditi jedino staze za Setnju.

- Rasvjeta treba biti 5tedna (koristiti solarnu energiju).

- Prilikom uredenja terena nije dozvoljena izgradnja podzida visine preko 100cm.

- Nije dozvoljeno ogradivanje parcele.

PovrSine imaju javno koriScenje.

- Pjesacke staze/stepeni3ta su javna stepeniSta za pristup sutomorskoj plaZi kao i vidikoveu na lokalitetu Golo
brdo, a odredene su projektnim rjeSenjem u sklopu obalnog Setalista. PjeSacke staze/stepeniSta povezuju se na
postojece pjeSacke prodore u kontaktnom podrugju.

- Prilikom polaganja stepenista voditi ratuna da zavrina obrada hodnih staza bude u skladu sa ambijentalnim
karakteristikama lokacije.

- Uz koridor stepenista postaviti javnu rasvetu i korpe za otpatke.

- Voditi ra¢una o sigurnom i udobnom kretanju pjeSaka (dimenzionisanje stepenika i podesta prema propisu
za vanjske stepenike te materijalizacija ograde).

- PjeSatko kolske saobracajnice su javne integrisane komunikacije, uglavnom pjeSackog reZima
kori§¢enja,s tim da se preko njih ostvaruje interventni pristup plaZi i kolski pristup na urbanisticke parcele
koje nemaju alternativni pristup te interventni pristup do sutomorskog pristanista.

- Projektom predvidjeti nain odvodnje atmosferske vode, kao i nadin navodnjavanja projektovanog
zelenila.

- Uraditi projekat ambijentlne rasvjete sa mogucno3cu koriS¢enja solarne energije.

- Kao sastavni dio tehnicke dokumentacije uraditi projekat pejzaine arhitekture na pripadajucoj lokaciji.

- Prije izrade projekta uraditi bioekoloSku osnovu na nivou lokacije.

- Tehnitkom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta licima sa invaliditetom,

- Projektom predvidjeti moguéu faznost u izgradnji.

Projekat uraditi u svemu prema Projektnom zadatku i UTU br: 07-352-2/16-455 od 24.10.2016.g. izdatim
od strane Sekretarijata za uredenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaStitu Zivotne sredine
opstine Bar.
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UP 2a,1a, 1b

Rekonstrukcija dijela saobrac¢ajnica broj 2a (Obala Iva Novakovica), 1b i 1a na katastarskim parcelama
2040/1, 2540/2, 2544 i 1958/1 K.O. Sutomore, u zahvatu DSL-a ,, Sutomore“ — (Sektor 53), OpStina Bar.
Prije projektovanja uraditi geodetski snimak terena sa dovoljnom S$irinom zahvata snimka koja omogucava
precizno projektovanje, a prije izrade Glavnog projekta uraditi Idejno rjeSenje. Napomena: Shodno UTU -
Precizna lokacija navedenih saobracajnica utvrdice se tokom izrade glavnog projekta, u odnosu na DSL
»Sutomore Sektor 53« i situaciju terena.

- Osnovna saobracajnica unutar zahvata Studije prolazi rubom velike pjeStane plaZe i postojece naseljske
strukture izdignuta je na potpornom zidu i neadekvatne Sirine za dvosmjerni saobracaj.

- Projekat saobracajnice raditi u dijelu zapadno od raskrsnice ispod k.p. 2226/3 K.O. Sutomore

- Planirana mreZa saobracajnica se bazira na sljedecim osnovama:

- uklapanje u rjeSenje saobracajnica iz GUP-a

- postovanje trasa i profila saobracajnica iz kontaktnih zona definisanih vaZe¢im urbanisti¢kim planovima

- razdvajanje saobracajnih tokova na primarne i sekundarne
U grafickim prilozima br. 10a. i 10b. UTU Saobraéajna infrastruktura dati su svi tehnicki elementi
predloZenog rjeSenja sa poprefnim profilima, planiranim prosirenjima, rekonstrukcijom radijusa i
razmjeStajem parking mjesta.

Prijedlogom prostorno-planskog rjeSenja u okviru Studije lokacije, planira se zadrZavamje postojecih
saobracajnica uz njihovu rekonstrukciju u smislu proirenja za nesmetano odvijanje dvosmjernog saobracaja i
sigurano kretanje pjeSaka.

-Pjesatko SetaliSte povezalo bi se s postojecim trgom na zapadnom dijelu i s planiranim obalnim SetaliStem
(lungo mare) na jugoistoku.

-Prilikom izrade glavnog projekta mora se izvriti geodetsko snimanje u razmjeri 1:250 ili 1:500 radi dobijanja
preciznih podataka za izradu preciznog nivelacionog plana.

-Koordinate profila osovina saobraéajnica definisane su u apsolutnom koordinatnom sistemu te sa radijusima
krivina date u odgovarajuéim grafickim prilozima br. 10a. i 10b.UTU Saobraéajna infrastruktura.

Predvida se fleksibilna kolovozna konstrukcija s habajuéim slojem od asfalt betona od eruptivnog agregata.
Kolovoznu konstrukciju sacbraéajnica utvrditi shodno rangu saobracajnice, opterecenju i strukturi vozila koja
¢e se njome kretati kao i karakteristikama tla.

Odvod je atmosferskom kanalizacijom sa skrivenim slivnicima izvan povr§ine kolovoza. Sahtovske instalacije,
osim fekalne, treba locirati van povr§ine kolovoza za motorni saobracaj.

Na raskrsnicama treba predvidjeti prelaze za hendikepirana lica saglasno standardima JUS U.A9 201 i 202.

- Trotoar uraditi od betona ili od prefabrikovanih betonskih elemenata, odnosno prirodnih materijala u zonama
visoko vrijednog krajolika.

- Poprecni nagib trotoara je 1,0.

- Na cjelokupnoj duZini ulica predvidjeti oivifavanje kolovoza betonskim ivicnjacima, a na mjestima prilaza
urbanistickim parcelama oborene ivi¢njake. Na dijelu pjeSackih prelaza predvidjeti oborene i prelazne
ivi¢njake, a rampe za invalide izvesti prema standardima.

- UzduZni profil saobraéajnice prilagoditi terenu, postojeem stanju sacbracajnica i okolnim objektima uz
obavezno postizanje poduZnih i popre¢nih potrebnih nagiba za odvodenje atmosferskih voda (min. peduzni
nagibi 0,5%, a max. 7%).

- Poprefni nagib saobracajnice u pravcu je 2,5%, a u krivinama zavisno od radijusa.

-Saobracajnica treba da bude opremljena rasvjetom, odgovarajuéom saobracajnom signalizacijom te ogradama
duZ trotoara na svim opasnim mjestima zbog morfologije terena.

- Zbog skucenosti koridora nisu predvidene posebne staze za bicikliste ve¢ je odvijanje biciklistickog
saobracaja predvideno kolovoznim povriinama putne mreZe. Ispred pojedinih objekata pri izradi projekia
uredenja terena potrebno je predvidjeti parkiralista za bicikle. .

- Po pravilu, najveéi broj kretanja u nekom prostoru obavlja se pjeSice i zbog toga su pjeSaci najbrojnija
kategorija u€esnika u saobracajnom sistemu.

- Predvida se izgradnja trotoara uz sve kolske saobracajnice u irini od 1,6 do 2,0 m §to je uslovljeno postojedim
koridorom.

- Neposredno uz obalu, uredice se pjeSatko SetaliSte (lungo mare) $irine min. 3,0m, koje ¢e apsorbovati dio
pjeSackog saobracaja koji se sada odvija iskljuivo kolovozom glavne saobracajnice.

-Posebnu paZnju na terenu treba posvetiti sigurnosti u¢esnika u pjeSackom saobracaju i predvidjeti adekvatne
ograde gdje je to potrebno.
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-Pri realizaciji pjeSackih prelaza za potrebe savladavanja invalidskim kolicima visinske razlike trotoara i
kolovoza, predvidjeti izgradnju rampi poZeljnog nagiba do 5%, maksimum do 8,5%, €ija najmanja dozvoljena
§irina iznosi 1,30m.

ProtivpoZarni putevi

Kod svih povr§ina koje se koriste kao protivpoZarni prilazi potrebno je za prolaz specijalnih interventnih
vozila, prilikom izrade projektne dokumentacije, ostaviti u popre¢nom profilu prostor Sirine 6m, a iznad prilaza
slobodan prostor minimum 4,5m i o tome treba voditi racuna prilikom dimenzionisanja njihove konstrukcije.

Projektom predvidjeti na¢in odvodnje atmosferske vode, priklju¢ivanje novoprojektovanih objekata na
vodovodnu i kanalizacionu mreZu kao i nacin navednjavanja projektovanog zelenila.

Tehnickom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta licima sa invaliditetom.

Projektom predvidjeti mogucu faznost u izgradnji.

Projekat uraditi u svemu prema Projektnom zadatku i UTU br: 07-352-2/16-454 od 24.10.2016.g. izdatim
od strane Sekretarijata za uredenje prostora, komunalno-stambene poslove i zastitu Zivotne sredine
opstine Bar.

Obalno Setaliste

Izgradnju dijela Obalnog Setalista koje se prostire na kat. parcelama 1962, 2533/1, 2044, 2053/1, 2045, 2540,
2115, 2116, KO Sutomore, u dijelu zapadno od raskrsnice ispod k.p.2226/3 K.O. Sutomore do Puri¢a potoka,
u zahvatu DrZavne Studije lokacije ,,.Sutomore“- (Sektor 53), Opstina Bar

Prije projektovanja uraditi geodetski snimak terena sa dovoljnom Sirinom zahvata snimka koja
omogucava precizno projektovanje, a prije izrade Glavnog projekta uraditi Idejno rjeSenje.

Javno obalno 3etaliste obuhvata povrSine koje su jedna funkcionalna cjelina sa Cetiri razliite detaljne
namjene: obalno SetaliSte, proSirenja obalnog SetaliSta, vidikovac, integrisane saobracajnice s javnim
parkiraliStem (interventni pristup Setalistu), a sve graficki iskazane na prilogu Plan namjene povrsina.
Setaliste je planirano kao koridor Sirine oko 3,0 m u kojem Ce se poloZiti optimalna trasa pjeSacke staze
primjereno oblikovane u skladu s topografijom i obloZena prirodnim materijalima, SetaliSte je povezano
s obalom, javnom i prirodnom plaZom, prirodnim i uredenim stazama te stubama.

Uz Setaliste je potrebno osigurati elemente za sjedenje, posmatranje, rekreaciju, rasvjetu i dr., a prema
obalnoj strani potrebno je osigurati zatitu kamenim zidi¢ima (max visine 40cm) i vegetacijom.

Rasvijeta treba biti §tedna (koristiti solarnu energiju).

Oblikovanje treba maksimalno prilagoditi pejzaZu i koristiti prirodne materijale sa savremenom
podlogom.

Pravac pruZanja Setali3ta propratiti adekvatnom signalizacijom (ekoloskom i primjerenom obikovnom) te
obezbjediti neophodnu infrastrukturnu opremljenast.

Prije izrade detaljne dokumentacije za obalno 3etaliste obavezno je izraditi snimak stanja katastarsko-
topografsku podlogu ,geomehanicka istraZivanja i tacan snimak vegetacije posebno vrijednih Sumskih
povriina, maslinjaka i dr. Obalno Zetalifte potrebno je prema morskoj strani zaStititi kamenim
zidicem/autohtonom transparentnom i klimatski otpornom vegetacijom (tamarisi i sl).

Oblik obalnog 3SetaliSta mora biti prilagoden konfiguraciji terena, uvaZavaju¢i sigurmosne uslove
udaljenosti od ruba stjenovite obale. SetaliSte se mora uklopiti u pejzaZ i na njemu je potrebno osigurati
niz tataka-vidikovaca. Zaviinu obradu hodnih staza potrebno je predvidjeti u skladu sa ambijentalnim
karakteristikama lokacije (§ljunak, kamene ploge, i dr.) ili izuzetno od montaZnih elemenata koji ¢e biti
obloZeni prirodnim materijalima.

Pristup svim zainteresovanim korisnicima, posebno osobama s posebnim potrebama mora biti neometan.
Zavisno od prostornih moguénosti potrebno je osigurati rampe, oznake brajicom i dr. te oznaciti prostor
zabrane kori§cenja za bicikle, motore, i druga vozila.

Zelenilo uz Setaliste je planirano s vanjske strane, prema moru. Iz tog razloga, prilikom projektovanja
SetaliSta treba uzeti u obzir osim 3 m staze i pojas Sirine cca 1,5 - 2 m za sadnju biljnog materijala (u
obliku terase na kosom terenu), koji se zavisno o prilikama moZe smanjiti (na cca 0,5 m) ili povecati (na
cca 3 m), Uz obalnu Setnicu treba natzmjenitno saditi niske pokrivace i trajnice, niZe i visoko grmlje te
drvece na §irim dijelovima obale kako se ne bi zatvorio pogled prema moru. Odnos biljnog materijala
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treba biti u korist niZih vrsta. Osnovni kriterijumi pri odabiru biljnog materijala za zelene povrSine uz
obalnu 3etnicu su otpornost na posolicu i susu, otpornost na stalnu izloZenost suncu i prilagodenost tlima.

- Voditi ratuna o sigurnom i udobnom kretanju pjeSaka (dimenzionisanje stepenika i podesta prema propisu
za vanjske stepenike te materijalizacija ograde).

- Uz koridor postaviti javnu rasvetu i korpe za otpatke.

- Voditi rauna o sigurnom i ndobnom kretanju pjeSaka (normativi prilagodeni vanjskim prostorima) te o
obaveznosti pristupa licima sa invaliditetom..

- Projektom predvidjeti na¢in odvodnje atmosferske vode, priklju¢ivanje novoprojektovanih objekata na
vodovodnu i kanalizacionu mrezu kao i na¢in navodnjavanja projektovanog zelenila.

- Tehnitkom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta licima sa invaliditetom.

- Projektom predvidjeti mogucu faznost u izgradnji.
Napomena; Za obalno SetaliSte nije izraZena UP, vec je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju u

skladu sa Projekinom zadatku i UTU br: 032-07-dj-352-260 od 15.11.2013.g. izdatim od strane
Sekretarijata za uredenje prostora, komunalno-stambene poslove i zastitu Zivotne sredine op3tine Bar.

Idejnim rjefenjem i Glavnim projektom cjelokupan prostor definisati jedinstveno sa moguénosti
realizacije kroz Cetiri faze (Cetiri cjeline) sa posebnim predmjerima i predracunima radova za svaku
fazu ponaosob (dati moguénost fazne izgradnje) na sljedeci nacin (cjeline su definisane skicom koja je
sastavni dio prejektnog zadatka):

Cjelina 1.

-dio UP 2a i obalnog SetaliSta

Dio sacbradajnice 2a, Obala Iva Novakoviéa sa obalnim Setalistem uz gradsku plaiu, povriine cca 7600
m2, od raskrsnice kod k.p.2226/2 K.Q. Sutomore do pocetka UP 18 (funkcionalno zalede).
Sacbracajnica Obala Iva Novakovica sa obalnim SetaliStem je cjelina koja se prostire cijelom duZinom
sutomorske plaZe. Ova cjelina obuhvata 3 razlicite funkcije i to: saobracajnicu, obalno SetaliSte i prosirenja
obalnog Zetalista: zeleni pojasi, pjeSatke komunikacije za vezu sa plaZom, odmorista, vidikovci i sl.

Cjelina 2.

Funkcionalno zalede (UP18) sa javnim i zelenim povriinama (UP26) i djelom saobracajnice 2a i SetaliSta
—P = cca 4800m2.

Ova cjelina predstavlja centralni javni prostor cijelog naselja. Ova zona proSirenog Setali3ta djeluje kao oduSak
najgusce urbane strukture uz sutomorsku obalu i za razliku od ostatka Setalista predstavlja ,,dvoriSte” prvog
reda objekata prema moru

Na kraju ove cjeline prema zapadu nalazi se parcela UP26 koja je potrebno rijeSiti kao zelenu povrSinu. Na
ovoj lokaciji nalazi se bista Iva Novakovi¢a po kom je ulica dobila ime, koja se zadrZava na istom mjestu.
Cjelina 3.

Pjaceta trg sa zelenim povrinama i rekreativnim zonama (UP19) i djelom saobraéajnice 1b i obalnog
Setalista — P = cca 5300m2

UP 19 ima definisanu namjenu— otvoreni prostor trga za drustveno kulturna dogadanja.

Pjaceta, odnosno trg se nalazi se na sjeverozapadu cjelokupne obalne zone na urbanistickoj parceli UP 19 i sa
djelovima saobracajnice 1b i obalnog $etalista, uz funkcionalno zalede predstavlja kljucni javni prostor na
ovom potezu. Potrebno je projektnim rjeSenjem spojiti ova dva dijela i nesmetano i prirodno nastaviti pjeSacku
komunikaciju ka buducoj marini.

Cjelina 4.

Okolina Puriéa potoka sa javnim zelenim povr§inama i djelom saobracajnica 1a i 1b i SetaliSta (cjelina
4 -P = cca 8700 m2)

Prema namjeni definisanoj DSL ,,Sektor 53 Sutomore*,namjena UP 20 i 21 je Z2- javne zelene poviSine-
park, UP 22 je koridor otvorenih regulisanih kanala, a UP 23 je kolsko — pjeSatka komunikacija.

Potok na sjeverozapadnom dijelu obuhvata DSL, definisan je katastarskom parcelom br. 2533/1 KO
Sutomore. Lokacija za uredenje korita potoka Puri¢a u zahvam DSL definisana je koordinatnim tatkama
prikazanim u izvodu iz planskog dokumenta, u zahvatu urbanistickih parcela broj 20,21,22 i 23.

Projektom predvidjeti uredenje korita potoka Duri¢a, odnosno formiranje otvorenog regulisanog kanala i
uredenje okolnih javnih povrSina.

Opste smjernice za projektovanje

Prilikom izrade projekta posebnu paZnju posvetiti obezbjedivanju programskog i urbanistiCkog rjeSenja
prostora i analiziranju relevantnih urbanistickih parametara horizontalne i vertikalne regulacije i nivelacije
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sagledavajuci odnos prema izgradenim strukturama, posebno vodec¢i ratuna o razrjeSenju pjeSackog, kolskog i
saobracaja n mirovanju.

Pri projektovanju poStovati moguénosti raspoloZive lokacije. Nivelaciono postaviti prostor i prilagoditi ga
terenu i saobracajnom rjeSenju.

Prilikom oblikovanja prostora voditi ra¢una da arhitektonski izraz odgovara lokaciji na kojoj se objekat nalazi.
Planirana materijalizacija parternih elemenata treba biti takva da koriS¢enje kvalitetnih, trajnih i savremenih
materijala ostavlja utisak reprezentativnosti sa briZljivim tretmanom u skladu sa namjenom i funkcijom
prostora.

Generalno predvidjeti upotrebu kvalitetnih i trajnih materijala, koji zadovoljavaju traZene norme za ovu vrstu
otvorenih prostora, sa posebnim akcentom na lako odrZavanje i trajnost u periodu eksploatacije.

Prije potetka projektovanja potrebno je izviSiti pregled svih stabala i postojeceg zelenila u zahvatu projekta,
kako bi se u procesu projektovanja, a kasnije i tokom izgradnje u 5to vecoj mogucoj mjeri sacuvala zdrava
stabla.

Prilikom projektovanja zelenih povr§ina posebnu paZnju posvetiti planiranju adekvamog zelenog fonda koji
korespondira namjeni prostora, te podrucju i lokalnoj klimi.

Mobilijar: klupe, korpe za smece, vezovi za bicikla, projektovati i predvidjeti u skladu sa namjenom i posebnim
osvrtom na lako odrZavanje, trajnost i otpornost na vremenske prilike podrucja,

Posebu paZnju posvetiti odabiru rasvjete: u poplo¢anim povr§inama, niske rasvjete zelnih povr3ina, gelendera
i druge dekorativne rasvjete.

SAOBRACAIJ

Projektom predvidjeti moguénost promjene reZima saobracaja (kolski/pjeSacki) postavljanjem tri para
potapajucih stubova u trupu saobracajnica na krajevima zahvata projektovanja.

Saobradajnu signalizaciju projektovati saglasno propisima i standardima iz ove oblasti.

Glavnim projektom adekvatno rijeSiti odvodnju poviSinskih voda, kao i osipanje zemljanog i kamenog
materijala duZ strmih Skarpi.

U tom smislu projektom definisati:

nafin odvodnjavanja kolovoza i pribreZnih strana

nacin odvodnjavanja posteljice i tamponskog sloja

natin odvodnjavanja u pravcu i krivinama

nacin odvodnjavanja pjesackih staza

nacin odvodnjavanja trgova i platoa

nacin odvodnjavanja zelenih povrSina

[ ]
Pri projektovanju postovati uslove prikljucenja izdate od strane javnih preduzeca.
U okviru Glavnog projekta treba definisati sve elemente za izgradnju putne i pjeSacke infrstrukture sa svim
potrebnim detaljima na osnovu kojih ¢e se vrSiti gradenje.
UREDENJE TERENA SA INFRASTRUKTURNIM PRIKLJUCCIMA
Prilikom projektovanja zelenih povriina posebnu paZnju obratiti na hortikulturno rjeSenje, uz ocuvanje
postojeceg zelenog fonda u Sto vecoj mogucoj mjeri.
Kroz uredenje terena potrebno je predvidjeti optimalno rjeSenje slobodnog prostora. Potrebno je obezbjediti i
pristupne staze, platoe oko objekata, pristupne puteve za vatrogasna vozila.
Projektovane komunikacije moraju biti funkcionalne i omoguéiti nesmetano kretanje pjeSaka i lica sa
smanjenom pokretljivo3¢u i lica sa invaliditetom, kao i nesmetan prilaz samom objektu.
Spoljni mobilijar priligaditi funkciji objekta. Primjenjivati kvalitetne materijale, adekvatne klimi i tradiciji
podrucja, pogodne za odrZavanje.
Projekti infrastrukturnih prikljudaka, sa mreZom kiSne kanalizacije, takode su predmet projekta uredenja
terena. MreZu kiSne kanalizacije projektovati koriScenjem zvani¢nih podataka o kolifini padavina za
predmetno podrucje.
HIDROTEHNICKE INSTALACIJE
Projekat instalacija vodovoda i kanalizacije i atmosferskih instalacija uraditi u potpunosti prema zahtjevima iz
ovog projektnog zadatka i veZe¢im Zakonom o uredenju prostora i izgradnji objekata (SLlist CG br.51/08,
40/10, 34/11, 40/11,47/11 i 35/13) i uslovima nadleZnog komunalnog preduzeca.
Projekinim rjedenjima treba omoguciti uredno snadbijevanje objekata sanitarnom vodom i na adekvatan nacin
rijesiti odvodenje otpadnih voda.
Uraditi potrebne planove i nacrte za instalacije.
Izvrsiti potrebne proracune, izbor materijala i dimenzionisanje za mreZu.
Pravilnim rasporedivanjem obezbijediti dovoljan broja hidranata, a u skladu sa vaZecim pravilima i normama.

strana 11 od 58




Projektom predvidjeti kontrolisanu odvodnu atmosferskih voda od parking i uli¢nih slivnika, kao i sa okolnih
povrsina, te ukoliko se pokaZe neophodno i odgovarajuce upojne bunare.
Atmosferske vode sa lokacije objekta se odvode PVC kanalizacionim cijevima odgovarajuceg profila u skladu
sa proracunom.
Cjevovod projektovati u padu od I=0.5% do 3% .
Koristiti zvani¢ne podatke HMZ Crme Gore o koli¢ni padavina za podrucje Bara.
Na trasi cjevovoda projektovati Saht slivnike sa re3etkom sve do separatora ulja i naftinih derivata. Iz separatora
ulja i naftnih derivata predvidjeti adekvatnu odvodnju, te ukoliko se pokaZe neophodnim u retenzionoupojni
bunar.
INSTALACIIJE JAKE I SLABE STRUJE
Predmemom dokumentacijom je neophodno predvidjeti izmjestanje i/ili odgovarajuéu zastitu
visokonaponskih, niskonaponskih i TK kablova.
Planirane radove je neophodno usaglasiti sa planskom dokumantacijom, kao i sa katastrom postojeih
instalacija dobijenim od nadleZnih javnih i drugih preduzeca i institucija, kojima je definisana tacna trasa, tip
i dubina instalacije sa eventualnim podacima o po€etnim i zavrSnim tatkama napajanja, kao i usagalaSavanje
sa tehnifkim misljenjem Elektrodistribucije za prikljufivanje novih elektri¢nih potroSaca, a nabavljenih
posredstvom nadleZnog sekretarijata op5tine Bar.
Predmetnom dokumentacijom je neophodno obraditi osvjetljenje prostora parka, trgova sa pripadaju¢im
sadrZajima, funkcionalnog zaleda plaZe, saobracajnica, SetaliSta.. Rasvjetna tijela treba izabrati u skladu sa
zahtjevima mjesta ugradnje. Nosace rasvjetnih tijela / stubove planirati da budu toplocin€ani, zavr3no ofarbani
u RAL-u koji je usaglaSen sa arhitektom prostora.
Svi radovi moraju biti projektovani u skladu sa vaZe¢om regulativom iz ove oblasti.
SADRZAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Projektant je duZan izraditi projektnu dokumentaciju na nivou Glavnog projekta, nakon izrade usaglasenog
Idejnog rjeSenja. Projektant se obavezuje da Glavni projekat izradi u skladu sa Paravilnikom o nainu izrade i
sadrZini tehnicke dokumentacije i Zakonom o uredjenju prostora i izgradnji objekata ( SLlist CG br.51/08,
40/10, 34/11, 40/11,47/11 i 35/13) i ovim Projektnim zadatkom.
Glavni projekat narocito mora sadrZati sljedece:
Opsta dokumentacija

- Sadrzaj

- Projekini zadatak

- UTU

- Uslovi za izradu projektne dokumentacije od nadleZnih produzeéa

- RjeSenje o registaciji projektne organizacije, u skladu sa Zakonom o uredjenju prostora i izgradnji
objekata u CG ( Sl.list CG br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11,47/11 i 35/13).
Licencu projektne organizacije, u skladu sa Zakonom o uredjenju prostora i izgradnji objekata u CG (
Sl.list CG br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11,47/11 i 35/13).
RjeSenja o imenovanju vodeceg i odgovornih projektanata
Licence vodeéeg i odgovornih projektanata, u skladu sa Zakonom o uredjenju prostora i izgradnji
objekata u CG ( Sl.list CG br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11,47/11 i 35/13).
Izjave vodeceg i odgovornih projektanata o usaglaSenosti faza.
Izjava vodeéeg projektanta o unutra$njoj kontroli projektne dokumentacije i usagladenosti svih faza.

Glavni projekat

1. Glavni urabnistiko-arhitektonski projekat zahvata sa detaljima poplocanja, mobilijara i detaljima
izvodenja ( sa jasno naznacenim cjelinama)

2. Glavni projekat konstrukcije, sa planovima oplate, detaljima armature, radionickim crteZima
elemenata konstrukcije, specifikacijom elemenata i materijala i svih detalja koji zbog specifi¢nosti
zahtijevaju detaljniju razradu ( sa jasno naznacenim cjelinama)

3. Glavni projekat instalacija jake i slabe struje ( sa jasno naznacenim cjelinama)

4. Glavni projekat hirotehnickih instalacija( sa jasno naznacenim cjelinama)

5. Glavni projekat saobracaja ( sa jasno naznacenim cjelinama)

6. Glavni projekat pejzaZne arhitekture

7. Projekat organizacije i tehnologije gradenja

8. Elaborat zastite na radu (u fazi izgradnje i eksploatacije)

9. Elaborat protivpoZarne zastite

10. Elaborat o detaljnim geotehnickim istraZivanjima
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11. Elaborat o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu (ukoliko nadlezZna institucija odiuci da je isti potrebno
izraditi)

12. Sinhron plan instalacija, sa obaveznim karakteristiCnim presjecima instalacija

13. Objedinjen predmjer radova sa uslovima izvodenja - za sve faze radova i predmjer radova po
cjelinama

Napomena: Projektant je duZan da predmjere radova, za svaku fazu radova, izradi sa tacnoSéu +5%, sa
obaveznim dokaznicam mjera.

Kroz projektnu dokumentaciju, pored ostalog, obavezno predvidjeti i :

Tekstualnu dokumentacija - za sve faze projekta

. Tehnicki izvjestaj i Tehnicki opis za izvodenje svih vrsta radova (po cjelinama i ukupno).

. Predmjer radova sa detaljnim opisima i dokaznicama mjera za sve pozicije (po cjelinama i ukupno).
. Predracun radova (po cjelinama i ukupno).

Numericku dokumentacija - za sve faze projekta

. Koordinate: Na osnovu geometrijski definisane rekonstrukcije saobracajnice,

projektant treba da u horizontalnom i vertikalnom smislu numericki definiSe elemente potrebne za
obiljeZavanje saobracajnice sa operativnog poligona.

. Staticki proracun:

. U projektu priloZiti stati¢ki prora¢un potpornih i potporno-obloznih zidova, kao i svih konstruktivnih
elemenata na uredenju terena i mobilijara.

. Dimenzionisanje kolovozne konstrukcije, pjeSackih staza, platoa i drugih otvorenih prostora u
zahvatu

GrafiCka dokumentacija — za sve faze projekta, a narocito:

. Situacioni plan postojeceg stanja

. Situacioni plan projektovanog stanja

. Situacioni plan, poduZni profil i nivelacioni plan i ukrStanja

. UzduZne profile elemenata terena zahvata

. Poprecne profile terena zahavata

. Svi potrebni detalji ( u odgovarajucoj razmjeri)

. Objekti- potporni i potporno-obloZni zidovi, svi konstruktivni elementi uredenja terena i mobilijara

(sa situacijom, uzduZnim profilom, popretnim profilima, gradevinskim detaljima, planom armature i
podacima o poligonim tackama);

. Propusti- ( potrebne presjeke, ulazni i izlazni dio i svi neophodni detalji);
. Situacioni plan sacbracajne signalizacije i putne opreme (horizontalna, vertikalna,sve potrebne
detalje).

Sve u adekvatnoj razmjeri.

Zastita prirode:
Na predmetnom podru&ju utvrdeno je postojanje zasticenog objekta koji je registrovan i zasticen u
skladu s odredbama Zakona o zastiti prirode (SL. list RCG, br. 36/77, 39/77, 2/89, 29/83, 35/89,
48/91, 17/92, 27/94, 51/08): Sutomorska plaza
Sutomorska plaZa zaStiéena je kao rezervat prirodnog predjela rjeSenjem Republickog zavoda za
zaStitu prirode br. 01959 (Sl. list SRCG br. 30/68), na osnovu Zakona o zastiti prirode.
Smjernice za zastitu:
1. KoriSéenje prirodnih resursa moZe se vriti samo do stepena koji ne ugroZava biolosku i predionu
raznovrsnost i funkcionisanje osnovnih prirodnih sistema i procesa.
2. Prije svih gradevinskih i drugih intervencija u ovoj zoni potrebno je pribaviti saglasnosti nadleZnih
organa kao i organa nadleZnog za poslove zaStite prirode.
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Crng Goza
DFPSTINA BDAR

Sckeetnrijar 2a vredenic prostora, komunnlno-stmbene poslove
i zalitu Hvatne sredine

Braj: 07-332-2/16-454
(Lar, 24,1201 6, podine

Sekretariat za wodenje prostors, bomuralmratambene poalove T zastiso 2voine sredine
UpStae Bur, postupgjodi po aabtjevn Sckiclarffor 2 imovine, sastupanje i insesticlie Opdtine
Bor . zn izdovanje vrbanisiitka - tehni2kih uslova, nu osavu ¢l 62u Zakona o uredenju prostory
i #nxlnji nhiekata (o81. list CCe, br, 518, A10, X311 S0 S22 L, 35013, 300153 1 33014)
DSL «Sutomare Sckior 53¢ (+8 lisy CGx br, 76010), iadnje

URBANISTICKO TEBNICKE USLOVE

#n izeulu behnidke dakumentacije 2n rekonstndeiju sanlmadajnbes Za ( Obala bea Navakovila),

1b | 12w zabvam DSL »&uteyore Scktor 55« (wS1list CGa b 76450).

1. Dsnuvni podaci:

Podoosiloc zahtjeva: Sckracijalza movine, zaswupanje § Investicije Opstine Bar,

Lukaeiju: Seobeodujnica 20 [ (haln Iva Nevokovién) sahvatn  katostorske pareele br 234070 §
25402 KO Sulomory. Snobrafajaics Ib ohubvuta dis parczle br. 2044 KO Swiomwre, a
swhménjnicy 1a nbutvnla dio Yatusturske parcele bro 195%1 KO Swtomore. Preciass lokacija
navedenih spobednjnica wivnlide se iakom izrade glavmag projekin, o cdnasi na D81, wSimomnre
Sekior S3u i stasriju terena.

¥, Namjena ahlektn: Snohraéajnice,
3 Uslosd 23 uredenjc prostars, iravuilniy j arhitektonskn phlikovanje nhickaia:

Osoovnit suobméajniv unulir sbvaetn Sledije prolee ruyom velike pjestare phohe § pistajete
naseljske struklure izdipaul je wa palpomam zidu i reslekvalme Srine 2 dvosmiemi suobeada).
Saabeadnjnicn je poverina s magistealom na jugobstodnom dijelu obubwata Sudije gdje prolsi
pocad museljsbe strukiuee j hotelskog kompleksa "Zlnina obali”
Floniczng miresn seobratojniea se kazim na sfjededim esnavamn:

s uklapante u gjedenje sacbraéninica iz GVIP-n
» postovanje wasa i proflly suobredainiea §2 kentkinh zona defusisaniby vadedim
rbanistikim plenavima
o rardvijanie sonbrpdnjuil lokovy na primame i sekundame
U gralidkim prilosima br. 10w | 10b, Sanbracapne infrestradtiod &ati 80 s tehnicki elemeni
predlozenog rjescaja sa popretnim protilimo. planiranimn protirenjimo. rekonstkeijom radijusa
i rasmizRajem parking mjesi.

[IE PV rTET B DN N =30 {0 31 301 &F ) il prarlBaas veu Bar T
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logom prosoma-planshog neseng u vhviry Studije lokaciie. plamita se zadrzavanje
oiedit saobracuinics v njibovu rekorsirakenn o smasly prodirenja za nesmetam odsiange
smjermog saobracaga | siguram kretanje presaka,

ciatko setnlidte porvesndo b se s postorcéin trgom na zapadram digehu o s planiranim obalnim
setaliftern (lungo mare) na jugoistobu,

Rekorstrukerjom i izgradnjom novog diycls obalneg Selalsta prema plazs hotelskop kompleksa
*Zlatna obala®, omogucen je esmetani pristup morskej obali cjelom duivom, a prema kolsho
sachracajnici i rase ko strukiun ostguran w pristup postoredim piesackim slazama.

Rekonstrukcija postojecih saahracajnica

Orotaka n-"‘l‘*l‘ dhding fnina posrhime Linaa powrding bro)
“mf' = P f‘ swobeacymcr oloeen Inotoam kolwoza koknosa ™

i Pz.h (i i) m m) im o)
Saahracamica |3 L 14231 22 sy | 33 85506 0
ssobracamica 1b noo 18221, 22 TILGY =3 1938
Sacbracamea |b ] ! 13661  2-2:3 = 97 3-3 | BI9ge 0
Swbratynca2e | ] 120017 | i IS | 26208 | e60S D

Prilikom wzrade glovnih projckate momce se wavrit peodetsko smanje o razmjen: 1230 10
1500 radi dubijanja precienib pedataka 2o taadu preciamog nivelacionog plana

Koorditate profils osoving ssobracajnica definisane su v apsohutnom koordinataom sistemu te sa
radijusima krivine date v odgovarmucim grafitkim prlozma bro 10a 1 10b Saebeelarna
infrasieukiura

Predvidas se fleksibolne kolovoma kenstrukcipn s habmucim slojern od astalt betong od
cruptivaog agregats. Koloviena honstrukeiju ssobracajnica utvidit shodno mngu saobracajnice,
opeerecenin i ruktun vozila koja ée se npomne kretat kao | karakteristikama tia

Odvod je atmosterskom  kenalizacijom sa skrivenim shivnicima wvan povedine kolovoza
Satrovshe Dnstalacije. osimn (ehalie, weba lovim san posiine kolovoza 73 motomi ssobraca)

Na ruskrsnicama treba predyidieni prelaze 2 hensikepirana lica saglasno standardima JUS 11.A9
2000202

e Trotoar waditi od betona ili od prefabnkovamb betonskih clemenata. odnesno pritodnib
rrlertjula U 2orsma visoko vijednog Krajolika

*  Popredni nagib trotoara e 10
Na cielokupno) duzini ulicn predyidjeti oivicavanie kolovoza betomshim ividnjacima. i na
mijestima prilaza erhamistiékim pasaclema oborene v odngehe. Na dijelu pictatkih prelaza
preduidjeti oborene i prelazne ivienjske. a rampe 22 invalide izvests prema standandinea.

e Ladugni profil saohmcajrice prilagodin terenu, postageéem stanju saobmeajnica 1
okolnim objektima uz obaverno postizanje podulnili i poprednih potrebaih nagiha 20
odvedenje atmesferskih voda (min, poduzni nagibi 0.5%, 2 max. 7%).

o Poproini nagh saobeadajnice u praveu je 2.5%. a v krivinama zavisno od radijusa,

s Prije irvodenje saohracajrica izvestt sve potrebne whéne instalacije koje su predvidens
Studijom. Glavei projekti alicoih instalacin i posebai elaborati, a rade se na osnove
uslova nadleznih institicija i ove Studije.

o Odvod kisnih voda rigediti v shladu sa mogucm ehmckim netenem

o Soobhmcymica treba da bude opremljena rasyjetom, odgovargucom  saobracaynom
signalizacijom te ogradama did trotoasa na svim opasnim mjestima shog morfologie
ferena.

T becar Ko g B 1 N800 P we W00 A0 AT ermal pesardb i wew bar i
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i- o P'rojektre dokumentacrgie 2o svabt neve obekan obasesno mess sadezavati 1 projekal
awbratainog fjesena holim ¢ s¢ definisati operativie povrsine vozils zu snabdijevanie.
prilaz na avan swobracainicu, radin lunkaomisangn nterventnih vosila o sludaju potrebe,
fjetenje ssobracajs u mirovanju, hretanje invalidnih lica nd

o Riciklistichi sanbriacaj

o 10 Studijt sbog shutenosn kordors nisu predvidens posebne staze 2 bicikliste ved je
odvijange biciklistiikog saobracaja predvideno kelovormim poveianama pulne mre2e.
lspred pojedineh objekata po izradi peojebta viedenjn terens potrebno e predvidiets
parkinlidta za hicikle

s Pjeialki saobracaj

o Po pravilu, najvedt broj kretann u nekom prostorn obaslja se presice 1 sbog toga su
presexi naghromiia kateporja wesnika u saobnscajoumn sistemi.

o Predvits se tagradnga trodoars az sve kolshe ssobracappice unitar zahvata Studije v $irini
od 1.6 do 2.0 m o je ushovlieno postojedim koridorsm

o Neposedno ue obalu, eipelom dubnom sshvata Suadije. sedide se pietacho detahiae
(lungoe mure) dudine 2.3%m i Srine min 3.0m keje do apsotbovan dio pjeiadLog
saohraciyn ko se sada odvia iskstv e kolovorem glavne ssobracajnice

s Posebnu painju na terenu lreba posvetils sigurmosti wdesaika u pjesatkom saobeadaju i
predyiddiett adehvame ograde adje je w patrebno

LUslovi 2a kretanje imvalidmih lica

Iri realizaciji pietadkih prolara 7a potrebe saviadavanp invalxlskim kolwima visinshe razhke
wotoara 1 kolovosa, predyidiet gradnju raonpt pozeljrog nagiba do 5%, maksimam do 8 3%
&ia najmamin dozvolienn Simna iznos 1.30m Kroz projekinu dokumentacijiu v dijelu
saobra gjnog gesenpa za sve mone obyehie neophodna o primjena Pravilnika o uslovima za
planirurije | projekiovanie objekita i veri s nesmetanim kretanjem djece, starih. hendikeparanih
i itvalidaih hea

Pratiy pozarni putevi

Kod svih poveding keje s¢ konsie koo protivpozari prilaz: potrebno je #a prolaz speciiainin
interventnh vozla, prilikom Lrade projestne dohumentasije. ostavit u poprednom profila
prostor girine 6m1. 8 iznad prilaza slobodan prostor minimum 4.5m i o tome treba voditi Taduna
prilikom dimenaonisanga njihose konstrzhoje.

4, Kons 1

Prilikom fagradnje novih objekata © rekoastrukcie postojedegih u cilju obesbjedenja stabilnoesn
tefena, mvestiter je duan da tzvrdi odgovarajuce sanranje lerena. ako s¢ za 1o pajavi potreba
Prije izrnde tehnidke dokumenticije imvestitor je obaverm shadno Sanu 7 Zakona o geokikim
istradivanjima CSlukbeni Bist ROGT, br 2893 1 wempene 42/94 § 2607 teraditi Projehit geolodkah
praZivanjo tha 2a predmemn fokociu | Elaborat o rezubatiog w2vedenin peolodih istrazivanja’. |
na isle pribavit saglasnost nadledaoy minstarstva

Protadunc raditi za IX (deveti] stepen selzmidhog intesiteta po MOS skali,

Za potrehe proméuna konstih podatke Hidromateorolodhop zavods o khimatsium 3 hidmlofom
harakieristikama u o zoni predmetne Jokacije [zboe fundiranja  oovik objckata  prilagodic
rabtjevima sigumnost, ekonomidnesti 1 funkowaalnost objeknty Poschnu panju obrutiti na
propisivanje mpera antikorozivne zagtite konstrukeje

5. Padaci za dimenzionisanjc obickatn na seirmiéke uticaje: Proracun mdit za 1N (dever
stepen serrmiClop intezitels po MOS skal:

e Revoio o br | 85 0600 B 10 - R0 (00 30 300 678 goma! preoratar T wewm L&
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i : U svems prema aevodn w2 DSE - sSutomores,

- Lrikljudei na_infrastrukiursy mreiu:
gmﬁaa priloz: Hlidrotehnicka. Elekirocnergeiska | TK infrastrukiura i uslovima Loje odrede
nadledne oeganizacije JP «Nodovod 1 kanalizacijos . oF lektroprivieda. ALY Niksic . Agencia za
clektronshe komumkacie | podtamdu diclatmos
Flektrosnergetiba:
Pri izradi tehmibie dokumentacne (dejni propekat i glinm projekat) mora podtovab | ehmtke
prepocuke EPCG i un

Tehmitka preporuka ze prkljuéenye potroXsta ma mshonaponshu mre2u | P-2 (dopunyeno
wedange )

Tehnitka preporukn  Tipizacija micmib miesu:

sty 1 sehneCh wsbont za irbor | zgradnm ogrmmd vada strygnog optercean)a

Tehnitka preporaks TP 1 b Disiributiviaa transiomatonska stanics DTS FRWOG
104 kY

Tehimiche preporuke dosiupae su i sapiu EPCG

Investitor ¢ obavezan  da o Fleknodistobucye  Bar pribav potvedu o
vmetan)u neometanju chektroenerpeiskib instalacijs ra urbanistitko) parceli okaciji ko i
da se pridedava odredbi & 177 1 178 Zakona o energeticr

3 Upedure seomyvesttor da pn wrade whnaéhe dobumentacne 12

Llchtronshi hoemunikiciia
oblasti elektronskih Komunikacija, mora podtovat sledede pras ilnike

-

Pravilnik o $irini zastinih 2ona i vest radio Koridora u kojima nye dopustene plansranje
gradnja drugih objekata (oS Bist CGe. be 3V1d) kojim se propisuju nalin | ek
odredivanio dirine zastimih zona clekwonskin  komurikacionin mre2a. clehronske
komunikacione mfrastrukture | povezane opremc | radio koodora u Cijej 2oni nije
dopadieno planmanje | prudnjes drugih objekat:

Pravilmk © tehndhm o dragim ushovima za projekiosange. irgrdnge 1 konieenje
clekmonshe komunikacione mre2e, elehtronske komunikacione infrastrulture i povesane
opreme u objektima (#S1, st CGa, br. 41715), kojim se propesuju tehnodki § drugi uslovs
2o projekiovanie, gradnis 1 konddenge elektronshe komumbacime mrede, elehironske
komunikackene infrastrukiure 1 povezane opreme u posios aim i stambenim objektima,
Pravilmik o uslovima za planitanie, izgradnip. odrzavanpe i koritéenje pojedinih vrsta
clektronskih  komunikacionih  owedn,  clektronshe  komunikacione  infrastiukture |
povezane opreme, koji propisuju wslovi za planiaanje izgrodnju, odrzasanie | konskenje
pocihinih vrsta elckronskib  komunikacionih  mrcka, clektromke  komuniokacions
infrastrukture i posvezane opreine u Cmoj Gori,

Pruvilnik o zaednickom konicenyu elebtronske komumibs one infrasnikiure | povezine
opreme, (81 list CGe, be 32145 kojim s propisuiu uslovi | ralin zsjednitkog
koritdenjo elekironske komunokacione infrastrukiure | povezance opreme, kao | mjere za
povecanje razpolodivesth slobodnil kapaciteta u log o frastokieg

Investitor je obavezan da od operaors clkekironskih komuaikaciondh usluga ( 0 ovom
slutwn Urmogorskt Ielekom AD Podgemica), ko za pruzanje  wduge  koristy
telekomunikacione kablove, pribavi izjive o pololaju navedene infrastrukiure u 2oni
zahvale, Na osnove mavedene iziave poirchno je projekiom predvidjett zastit il
evenlualie pofrcbie  wmjcitane  postojece  mfrastrukiure da ne bhi dodlo do njenog
oiteCenia Shodno ¢l 29 Zakona o elektronsiiom komunikacijama | investitor ima obaveru
dn obaviresn viasnika elektronshe komunkacione mreke ili pripadajuce infrastrukture
najmanje 30 dana prije predvidenog podethz radova | da mu oberbijed: poistup nadi
nadzora nad izvodenieom mdova

Mikver Brvedicaety | 07 08B wl 00 ) 0 B 477 qeeal prwss e ix  Aws b e
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. Geolodike karakteristike

Zahvat plana spada o geotektonsha jedmicu Paraauiobion hojo obubvats padniie Bara 1 njehe
Bojne | gl ove jedimee ofestvuju karbonatni sedimenti gomje kiede  (mastribt) |
foraminifesshi kreempaci srednjes cocena. fidni sedimenti srednjeg i gomjeg eocena i sedimenti
stedniep mkxena

Seirmithe karakteristike

Na osnove Kane scizmicke mikrorgomezacie GQevor GUP Dara do 2020), predmetng zona s¢
malass uowomt VI anestehilpn 1 ovop zonk su mwguce puj:ur mestabiliosti o selanickim
uslovima. Kod proicktovania gradnii na ovom terenn potrebno je prethodno tzvrsiti odgovarnjuca
geotehnicka st Hvanja, sy odredivinje stabilnost: terena - eventuabmh ssaciomb mpera

Prdolnost ea urbanieaciju

leren jo na karti pogodnostt za urbanizacin Devor GLP Bara do 20200, ozneien kao izazio
nepogodan e gdje su ghaval otezavaiuct Bkt bameim nestabinost, sloba konsolidovanest
(sipar), velike strming, visoka scizmiénost, 1zimzta erozija i diclovanje morskib talasa.

Rhmatske karakicristike

Mubsamalna temperatum vazduha ima stedne myeseéne msksimalne vrgednost u magtoplypm
mijesecima (jul,avgust) oko 30°C, dok u najhladnijim (Januar, febraar) imnesi od 11°C - 13°C
Minimalna temperatura vazduha u zimskim mjeseeima ima prosieénu vrijednost oko 5°C, dok u
ljetnjims myesecin ta viijedmost iznosi ako 20°C,

Bistremne mijesedne termperature vivduba s maksinum whom amskog periods su oke 17°C, a
za minimum oko 0°C. dob je o lewom pericdu maksimum oko 33-347C, a minimum 13-17°C
Apsolutni maksimum javlja s mjesecu julu za ganicu Bar (37,7°C) Apsolutni minimem s
javija v mpesecu februaru za stanscu Bar (- 3.3°C)

Temperatura th 1okom godine pokazuje seoma pravilan i<l pa preke rime s dubinom Bage
raste, dok je u ljelnjim mjesecima obrmuto,

Opén redim padaving odlibuge se makstmumom ko simskog 1+ mmimumom okom einpey
periods, Najvedi doprines ukupnoj godisnioj kolidini padaving imaju mjeseci oktobar, novembar
i decembar « oho S0-400%, a namangi jun. jul | ay2ee s ok [0%, Od mors premas zaledy vodava
se povecanja padavina lTokom mimskog perioda doevni prosjes padaving iznosi prosjecto 3-8
L2, mada mjvece dnevoe holifine mogu dostidi vrijednost preko 40 Lm2. U Detnjem periodu,
dnevni prosick padavina iznosi svega oke | Um2. Sredmga godidnpa kolid¢ing padavine 12n0s za
stanicu Bar fmosi 12308 I'm2 Ekstremine 24 b padavine za period od 100 godina (prema
modelu GUMBELA)Y iznosi 234 ['m2. a 20 stamcu Bar 21527 'm2

Vicar pokazue razhéite vrpednost rasporeda uéestalost pravaca 1 brzine, kao i pojave tidina
Deminantni su vjetrovi iz pravea sjevervistoka | jugosapada, dok se 1 pojedinion stamicama
sypadaiu odredene specilidnesti. Tako su za samicy Bor npudestoliji spevervastok (20%5), 1siok-
sjeveroistok (189, siever-sieveroistab (B1%50, zapad (7.8%) v zaped-jugozapad (7.2%). usme
5.2%

& Arheoloski lokaliteni | podrudja

Zbog slabe arheoloske istrakenosti podiuda. palikem izvodenja gradevinskib ili zemljanib
radova bilo Koje viste potrebno je osigurati arbeoledki nudzor, a ukoliko se prilikom izvedenja
radova no podrudju zahvata naide na nalazidte ih nalare arheolodkog rnalenja, prema Slanu 69
Fakona o sadtiti spomenika kulture (81 list RUG, b, 4701, 270), pravino il fizitho lice hoje
neposredno izvodi madove. dwine ¢ prekinun madove 1o naleza bez odgadanja obavijestit
nadledno tijelo radi wovedivanja daljnjeg postuphas

T ke Meveder e e ¢ RS DR HET W1 0 K0 1o 8 RIE A5 sl pradoaak bl e e Bed e
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L Uslovi stabilmosti terema | konstrokeije ohjekats
Radi zadtive od clementarnih i drugih vecih nepogoda. sva riesenja za budutu izgradnju i
wedenje prostora moeraju se zasaivati na nalazimg o preporukama inkeniersho-geoloikih
mtrafivana s seizmickom mikrosgjonizacijom terens

Prilixom izgradnje novih objekata v cilju oberhjedenia stabilnosti leren nvestitor je dudan da
en i odgovaraiuce saninsnge terena, ako S 7o %o pajavi peireha,

Projeka: honsteukclye prilagodiv arbitekionskom rjeseniu we prdeavame vadecth propiss
pravilmika 2 objehte niskogradme,

Proraéure svik ohjekata raditi 22 IX (deven) stepen seizmickop inteziwta po MOS skali.
Za potrebe proraduna koristin padatke Hidrometeomolodhog znvoda o klimatom o« hadreslodkim
sarakteristikama u zoni predmetne bokacije

10 Usbovi v pughedie mjera raitite

Ladtita privode:

Na predmetnom podrudiu ulvrden j¢ postojanje zastidenog objekia kol je registrovam i zasfiden
i skladu ¢ odredbama Zakonn o zadtin prirode (81 list RCG, be 367739777, 289, 19789, 39789,
AR'%1, 1792, 2794, SR Sutomorska plaka

Sutomorsha plaze zadticena je kae rezervat pnrodnog predicla feseniem Republickog zavoda za
sadtity pritode br 01959 (81 list SROG br 2006R). s osnovu Zakons o zadtit porede

Smjcmice sit zadin
| Kondéenje prirodnih resursa mode se vrial samo do stepeni kagt ne ugroava biolotko

prediony rasmovranest | funkelonisanje osnos nil prirodnih sistema i procesa.

Prije svih gradeyinskih 1 drugih intervenciya u evo) zom polrebne je pribavitt siglaosnest

tadlcznib organa kso § organa nadleloog za poslove zattite prirode

-

Predvideti i sledede mbere zadtie

*  od pozarn shodno Zakonn o zastn v spadavanju (81 List CG br 1307 5 G508 1 pratecim
propasima

v pattie od elementmih nepogoda. shodno Fakonu o zadtt o spasavan)u i Pravilnike o
merama zadtite od elementarnih nepogoda | 81 list CG be 84973,

* zadlte 2ivoine sredine | shodio Zakoonu ¢ prociens uticaia na Zivorne sedina (081 list
ROGT. br. RO0%, "SL 1t Crie Goee™, e 40010, 7300, 40011 1 2313, ukabike je
potrebno. speovesti postupak procjene aticajs uticajis na Fiuotnu sreding,

®  zaftile na radu shodno Clane 7 Zakona o 2a3uu na radu (S0 Bst CG* be TO0A) o 2a
potrebe 1zpnxine objekia rdin Flaborat o wredenju gradibdsn. shodoo Eane 8 istog
zakona

Tehnidkom dokumentacijom obesbiediti prilas @ upotrebu ohjektaobjehata licima smanjen:
pokrethivisti v sklade s Slapom 73 Zakons o uredenju prostors o wgradnj objpekata o
Pravilmikom o blizim uslovima @ nadine prilagodavanin objekata 72 pastup i kretanje lica
smanjens pokretljivost i lica sa invaliditetom (»S1Est CGe, be 487130

Investitor je obavezan da pripremi i propide projekini zadatak za izradu sehnitke dokumentacije
za mmedenje predmetnog objekin uz obavezno postovanie urhemistiého-tehnilkih ushova

Tehnithy dokumentaciju raditi v skladu sa ovim uslovima, uslovima javeib preduzeda 2 oblast
infrastrubivne, vodnim uslovama 1 vaecim tehnitkim propisima. normativima | sandardims 2o

Hedeow Hovolacge b | B9 O00) Bar ael =300 000 30 200 7S email padaru bar e www bat
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rejcktovanie. izeradnju 1 korid¢enic ove srsle objcksin o ona csnovu projekinog  zadalxa
nvestiton
Instal scione mreze u objektinm i van njih projebrovati v sk badu sa vizecim ehnidkim propesima i
grafi¢kim polozima ovih uslova, a prikljucke instalacijp na infrastruktume objekte prema
wsiovima dobizenim od nadledoh javnih preduseca

O ushovi su osnon 7z zeadu tebnidhe dokpmentacipe na hogu & s (pored ostalib ispunjenth

uslova i emirenih cakooskib obaveza) izdati cradevinsha doevela
Sastavai deo tehniche dokumenticije js i projekat pejaazne ashitekture e pripadajuco) lokscij.
Priie tzrade sehmnitke dohumentacize obavesno e uraditi biockolodku osnos u na nivou lokacije

1. Uslavi £a racionalne koriséenje energije:

1 cilju meionalnog korigéenja encrgije treha ishoristiti sve mogudnosti smanjenje koriscenja
encrgije Pro trgradni ohjekata koristiti ssvremene moterijole, kako biose smanjiln potradngn
energije

Na planu recomahizacije polrodnmpe energye prediade se konfenpe alternativaih. odposno
obmovlivih tevors encrgige | prosekiovanje v shladu sa ponciping enctgetshe efikasnosti

12, Orgunivacije gradilifta: Cradi e organizosat tabo da se nc remett fivol 1 rad o susicdmm
obiektima, U toku tevodenia radova ne ometatl saobradainioe (kobske | picfadied. ne kornistt
javne povidine za odlaganje gradevinskog matenjala. Investitor | izvedad su obavezni da
preduzmu sve ukonom predvidene mjere obesbjedenia pradilists

13, Propehtant je obuvezan da se prideziva Zakona o aredenjo prostons 1 zgradngi obgekan (=51
list CGe, br. 5108, 4010, 3410, 40711, 47/10, 35/13. 39/13 i 3314) kzo i Pravilnike o nadine
werade, rarmbent | Miko) sadrzing tehniche dokumentacie ¢80 s Clie, b, 25/14)

4. Lz sahyes 2z irdevanje gradesinske dosvole investitor je dufan da palod dokumentaciju
propismu ¢ 93 Zakona o weedenju prostorm i iegradng objekata (o831 list CGa be 518 4010
311, 40011.47/11, 38/13, 39/13 i 33/14).

Napomena: Dijelovy katastarskih parcela bro 254007 284002 2044 1 193871 KO Sutomore s¢
nalare u zatvaty predmetnih saobvalajniva

Prije podnodenia zabpesa s zdavenie grodesinske doevole imvesttior e u obaves da njed:
imovinsko pravae odnose za predmetno zemiiidve obuby adeno planiranim sobracainicamn (dokaz
o pravu svocine il drugo prave s gradevaskom zemnisl Moguda je fvena zgnadnin objekste
u shladu sa zuhtievom mvestitora

Saszmvni die ovin urbanisticko-whniékih uslova Gina

- izvod 17 DSL-a »Setemore, Sektor 33« u mozopen RO IO00, b, 07-352-2/16-434 od
23102006 godine, ovjeren ol strane ovoy Sekretan jata;

- usbovi izdati od simne JP «Vodovod i kanalizaciias Bar. br. 7092 od 21.10. 2016, godine
Dostavljene: Poduosiocw rahlieva as

Samastalni savjernik,
Hrante (rladi
dipd img arh

(. Foover
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Crma Gom
OPSTINA BAR

ckretarijat za nredenje prosors., konunslna-sunhess pealove
i waditu Fivolne sredioe

Bryj: 07-351.2(16-1K2
Bar, 08,308 .30 6. podine

Sckeeturijal o wredenje prostony, humumalie-sizmbene pastove i zasdting Zivomne seedine
Opsting Bar, postupijudi fo zahijesy I Manko dubne iz Rudve, v fedivanje wlanistitko -
tehnizkih wslova, ma nsmevy &, 623 Zakopa o wedenfu peostona | izpradnji objekma (»81 list
CGo, br.S1/08, 40110, 34010, 40611, 43717, 3343, 391130 35/14) § DSL-p sSutompren (a5 list
CGax br. 76410, izdaje

URBANISTICKQ TEHNICKE USLOVE

za uridenje funkeiopalng saleda piaZe na ovhanivithkoj pareell beoj: 18 (UP 1B), definlbunc
numjene F, Koja se sustoft ed katastarske pargele 2043 K.O. Sutomure, o zahvatu Drzavne
Studije Inkacije Sutomoret= (Sektor 33§, (pStina Har,

Ounnvnd podari:

Padnasllac zabjeva: P Morsko dobro iz Budve,

Lolacija: DR Sutompren ma podrudju Opitine Bar, definisane namjenc F, orbanisticka
parcela U 18, definisanu kooedinanma prelomnih tadaka praniee koje su definisane na palagu
I'lan parcelacive reguiacife ¢ nivelacife.

1. Namjena phjvkata:

U okviru katastarske poreels be. 20435 K.O. Sulomore mode s¢ projektovasi paremn., jovna
wluiqny poviding u funkeiji Sutonwzske plade na bazi idejnog jesenja. Fredusloy e derda
idejnog rietenia jo 1adan snimnk sinjs angita 1enenn § vepelaeije, Parler mop biti fimyciooning
prilaznden uslugama plazz, ablikovna wskladen sa stanim jezgrom Suiomnm, a konstruktivase so
nustavhfa gz obabno Setalidle vz saobradajnicn Obale fve Nevakovids, Panvrmu plodu mogude je
forrnitasi < tendama i nodeaeesnicama sezonskop karcktera jedinsvenop oblikesmop fefenja,
Usudoe Gpelutnist] o obyaremsm ks fnkeiomalms ralode Satmnoeskog Lapellita bnaju
nanfens saplagau aa PPEPN MO,

Pod nemjenom usluga ma piveenom podraremijeyajo s mhuine diclainsti prema pesebnom
roapise koo ugastitelisten i mvideaom —temse, vatim bor i shweensm — prodajn e § pica,
i rirensi drugd sadedaji.

Ovi radeZaji fseionalo se nadopunjavaju no ohalno Betaliste i sastavni su dio funkeionalne
tjeline konlabtnue mostons kaja gravitiz obatnom pojasy, Visine (kndi; medstrnica i sl za
nelege it atvarenom ée biti definfsane idegnim projekary, ovaravajudi klimatske uslove (vietar
talast),

Tk Helacgs bv 1 83 0H] Bt st + 5823 10 YT 388 el prhaartong  www bet ot
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i delihisanc na pologe Plan parcefacipe regrlaciie ¢ avclecne. Urbamstika parcela se gronics
55 kgfdsarskom parcelom 205371 1 2540 KO Simomeece saobracapcom Ohalz Iva Novakovica
rana na grafichom peilogu be. 07a Plan parcelasite mivelacsie | reguiageiie kao ) wralidhom
ogu ovih 1TT1

Ak lokact)a namuenjens plarskm dokamentom s stanovane, odnesno za poslovnu dielatmost
pife privedens ramjeni, ovi urbanistitko-tehnicki ustovi mogu se primpenitt za ieradu iehnicke
dokumentacije za primarni uposiile sk ohpehat s pruzanje uslogn smpefag b usluge
priprermna i usldivanja hrane | pida

U tem sludapu. primienjuju <o svi ospovn parametn delinisini planshim dokumentom, osim
namjene poviding, boji so dat wovim UL

1rhanisidks posametn sa planirnim hapacitetima

najeny (k)
Tunkeionabnn zalede plake
arbanisticha parecla {brajy ' UP s
i povrding urbanishéke parcele (m2) | LAR43e
mas broj modula @ may izgradenost 3
max brute pradjevinska |;m riin: I 25 f
po modulu (m2y preporudeni modul (Smafm)
: max ukupna visina sezonskih " Prema posebnim usbovima udlehug organs
nadstredmics aastite Kulturne baitine | Mdejnom projekin
| min braj PM ik GM | Javnn PM tvan rahvata i

Eaarecr, 0Bk | visina odredice se ddenim _rr‘ﬂwqi.-m -
U grafickom prilogu b 07a Mo parcesucie. mivelaciie § regdaciie definisane su naxine
poaiciie plaznib objekata

A Lslovi s isgradmje i za urhitektonsko oblikovanje objebata. Obavesn zalizai v

eventualnu rekonstrukenju, kameni potpori aid ka plak
o Plan propisuie uklanyanic svin zatedenih objekatn nn predmetno) parceh

e U grafickim prikozima broj 161 17 0 Mogner plan wedenjo funtetonalnog zaleda plage)
data s variantea rjesenja hao osnoy 22 izeadu idejnog resenja Iy ovih grafitkih palogas
w oobavess preusmanje odross slobodaill partennh povrdios | povising za smjestanic
wbarog mobilijara ¢ kafe stolovi 1+ privremeni sank sa toaletom) kao 1 pazeije vl
1haea na pladu,

o Preporuduje se do maksinalng BGP pevrding jedneg oljektn (o nivouw Setshda) imos
cko 25 m2 (preporuéeni modul 5x3 mo, 50 znei do se nan prodmemoj parceli optimaino
planirgu ¥ objekta (moduls Sx5m uz moguenost povecangs gabanta ako to usluge plaie
zalvijevaju)

o Ograda parcele prema mory treba bit wsaglatena s pslovima nadlernog otgana, a prema
Sctalistu x zabranjeno radit ograde. Ograda se mode podizall prema mocu na)vede Visuw
o 12 m. s tien da Rameno il betonsko (oblodeng Lamenom) podnadie ograde ne moke

Hakaow Bonslocge be | B3 0001 Biar w0 @07 (0] B8 000 675 covmul perewwaibarme wws b wwe
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biti vidc od 60 cm. a preestal dio made biti ozelenjen 1h e provadan Nisu dosvoljene
montaine ograde od armirameg, prefabikovanog bewen Nie dosvoljeno postayljanje
zicanin, zidanih, kamenih. #ivih 1 drugih ograda 1 potpomil zidova kotima bi smunjihi
propusna moc bujica il n doagi adio agrosili sodeo @ morsko dobro

11 okviru katastarshe parcele, mogu so gradine prlase slepenice, temse. sl w0 mivou
setaligta i do najvise 30 cm imad nivoa setalisne @ koji risu konstruktival dio oeline,
Potporni Zadon su dia sonstrukioyne cpeline

Najvels visina potpomoyg sida delinisana je kotom saobradanice 1 ne mode biti veda
psim g vising zedtitnop obalnog sdics od vt ) talasa.

[ rbanisticha parcela mora hit uredena Lako din se postojece selene povriine saéuvai o
e nterpoliraje na mjestima serthalpih weza plake sa Setalittem Parter trebe
tunkesonalno | oblikovno wskindini se honwkinom anmoem starog jezpra Sulomore.
horistti prirodne materijake i tzuzetne vjestathe. koji se uklapaju u okolni ambijent, a u
funke i su posietoc plake: kupads

Moguda w fama 1zgradnis objekia

Gabarin plaznib objekata u grafickom peilogs br 16 su orjentacioni. 1 ne predsun laju
ohaveru poi projektovanja

I eilju racionalneg konddenpan energije treha shonstin sve moguenosh saanpenja
koritéenja energije u pladnim objektima o Jasno] obvoreno) partemoj povigini Pri
iegradng ohyckats konistin savremene materijale. koko bi se smanjila potrosnia encrgije
Predvidjeti moguénost koritéenia solame energije

Arhitektonska oblikevanje objekats valia ushladiti sa pejaadom i tradicionalnom slikem
tiea |
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ristike: Cieolodhe kardoenstike
o geoloskom sastavu teren izgraduje sediment § vulkaniti trjusy e sedimenti jure. krede,
paleogena | kvartars Nagrnadajnije geolodke tvorevine. osim aluvijalnth nanosa, predstay i i
flidni sediment: u 2om Suloom
Spomenut: prostor aluyizine ravnl w osnovt ima klastiine stijene. najcesce paleogeni flis, preke
korjeg su potoct (npr Durida potoi ) donape b abovigalng nanos. Dhelovamem abrasje duz ove tovne
stvorensa je pieskovite plaze izuzeme prirodne | ambijentalne vrijednosti

Seiemidhe sarakweristike

Na osnove Karte seizmicke regionalizzwiie (19820, predmetno se podrade nalazi u granicams IX

psiavnog stepena seizmisnost (MUS skake), o uslovima srednjeg tla, Cinjenica dn je prostor

velikim dijelom zgradyer od Mednin. preteno klasticmb sedimenats § kvartamih Ivorevina
stavlja veliku nepovolinost sa aspekia seizmitkog rzika

vire padnadie Sutemon isprespecano je neolektonskim muspedimi hojr su posliedica velike

scirmicke aktivoosti iz prodlosti. o i danas je prisutna zradajnn zemljorresna aktivnost nn ovem

padrudju,

S ok da je cijelo barsko primorpe ugro2ene pojavom zemljotresa visokog insenziteta,

pevphadng je za potrebe projekilovania i izgradnie objekata predusimati antisewzmilhe mjere

2uftite,

Khimatshe sarakwensibe

Khima planskog 1 $irey podnadja de linisana je geogradsham polodapern u s umjerenog
Klimasshog pojasa

Prema podacima za podradie Ban, srednja god i 3nja temperaian iznisi 15670, mjvise srednje
mjeseéne temperature s u julu 1 avgusii (234§ 23,1°0), 2 najnize v january 1 februsru (8,31
$.9°C) dok srednje mabsioalne temperstire idu i do 2870 s sredije minimalne se spustaju i do
1.5%C.
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Seednja godidnga relativnn viazrost varduha e vrigednost doeko 70 za prichale podnsége
dok srednju dnevna relativng viaznost u loku juls ima vripsdnest od 30 55%,

U prosscku se godizne 12ludwe obo 1400 do 15300 mm padasina $10. zajodmo sa Sinm
primwseskinn dbiebom . predstas o podisdje <o nagmianioon kolicioom padasing U toplijens periodu
godine (april septembar) 32udi se 400 do preko 800 mm pudiy ina. 3 v hladnem perdu
(oktobar mmart) 1000 da 2000 mm padsvire Na podradju Sutomons, sa scadng godidengi ooy dana
sa Kolicinama padayina vocim ili ednakim 10,0 livm2. registrovano je 43 ovakva dans

Ni ostwrv dosadatajik meteorolofkih posnatrania Sutomaore kao i drugi digelovi pomora do
oko SO0 metnr apsolutne visine, u prosjieku godidne mmaju do 4 snednan dana

S obwirom din se bassko podrod e se odhikue vilo dugim trgpanem msokacye, prosyesan godison
broj suntanih sati za nosedeno padradje fznosd oka 2200 Sasonn [0k 7 Sasova daesno)

Prlikam rgradnye novib objekale 1 dognslyenadopradne ih rekonstrubkege postojeceg'th o
chlju obeabjedenia stabilnostl wrena. investiton ¢ duzan da izvesi odgovarajuée saniranje erena
ako s 20w poms) potrehis

Prije terade lehmé ke dohumentac e investitor jo obavesan, shodeo Clisu 7. Zakona o geolodkim
istrazivaniima (" Sluzbeni list ROG™ be 2892 § jzmjene 42 94§ 26'07) izraditi Mrojgehat
peolodiib wstradivanja 1la za predowinu lokacije | Flabosst o reculiatima i rdenih geolodkih
P2 ivan s, i na iste prifos i saglasnost nadle2nog muinistarsia

Progekat konstrubeye prilagodis arbiteklonskom refenju us podrzavane vadeah

propisa i praviloaka: Pravilnik o optereéenju zgrda PBAR 87 (.S] List SFRI”, be 11/&7)
P ilnik o tehnidkom normativies 2 izgradnin chickata visohogradnje u scizmiliom
podruciima (1 List SFRI7 by, 311 40K, 21885 32.90),

Protad une radita 2 IX (develi) stepen selamidhog inbezitels po MOS skali,

A poteede proraduns keeisit podamke Hidrometeomlodhog zavoda o limssiskim i hidrolotkim
harakeristikama v zom predmetne lokaciye.

lzbar fundiranja novih objekata prilagodin zahtjevine sigumaosti, chonomidmst )
tunkeiomalnosti ohjekas. Poschon padnju obratitt na propisivanje nmjer antikomosivne zadtile
Lonstrukeife. bilo da je rijed o agresivaom diclovanio atmosfere ili podzemine vode

Konstrukeiju novih obickata oblikovati na savremen nacin sa kKrutlm tavanicama. bez mijelanja
SIS BOSCI PO SProYImE, Sa Rdaosavnem asnovama 1 sn psnom seiemickom
honeepset o

6. Podach gin dimenziomisange objelatn i seizmiéhe wtieaje: Prorctunc mdinn a0 IN (dover
stepen selsmitkop inteziten po MCS skali

7. Prikljudei nu infrastruktuema mred i

Propisuje se obavezno prikljutivanic urbanistichih parcela i objekatz na elekiroenergetsiu i
vodovodnu mfrastrukturnu mrezu. Prepormucuge sezrada cistyerm rodi sskupl s Kidnice ko
ce bty funkeij kvalisemnipe wnstidke ponude’ dodatnih wnsidkib sadrias, Z£a bazene hotela i
vila, usled nedostatkz dovelinih koliding pitke vode potrebne je konstti morshu vodu koja s
rectkliza. Koristit: dopumske i2vore energige — solamu energiju shliadno oblikovany na ohjektima
Do wzgradnie sislema 2z predisém anie oipadnih voda - holekiora. mogude fe obvekie kapaciteta
do najvise 10 eky valentnah stanovnika (3o je jednako 4 81 - videporodidn ohickot), prikljodin
na vodonepropusnu sabimu jamu. uz usloy da se po izgradnjl javee kanslizacione mreke
obavesne prikljule na istw. Zgrade vedeg kapaciteta moegue e takode prikljudin na sabirig
ami, vz obaveru wpradnie znschoiog uredaa za bwlodho prodidcavane 1wz uslov da s po
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izgraduii kanalizaconog sisterna ohsverno prikljude no ist Preporuéuge se sondcenje dopunshih
,‘u:u:sm energije Csolarmi panclin, radi formiranjs individualoih sesteme
JUMvidenje otpadnih voda obickata na urbamistichen parcelama ko misu poklintens na
/' kamalizavione sisteme visi se u sodonepropusne sabime jane, w2 uslon da se po dovrienju
= plnitanog  kanalizacwenog  sisiema odveda otpadnih vods s resedenimy 1L stepenom
predidcavanja obavesno prikljode nash
Nacin predobrade, ednoso obrade sanitame-tekalnih orpadnih voda @ potencijilie peéistih
Kisnih vods prige spudtama o priemnik bite propisan adgovarmucim pktim, /zvisno of sastava
+ kvalitens sanitamo-fekalnih | potenwijalmg nedisth kisash voda,

Pribljucivanje objchata e saobradaimu i whmehn infrastrukiuma e Qelebomunikacip,
clehtrosmabdijevanie, sodosnabdijevania, koo i odveda otpadnib i kit vods) obasja se na
nadin i vz uslove propisane od strane madlednih organa. odnosno usvesenim Odlukamin i ostalim
propisima

U priloge ovih uslova daju se iovadi iz Stedije lokacge hatastiri postojecih |+ planuamb
hidroachnickih inswalacia, elekroenergetskih 1 1k instalacija

U svemu prema izvodu iz DSL-a «Sutomaones, graficki prilosi Hidrotchnitka, Elektoenengetsia
i TR imfrestrukturas 1 uslovime koje odnede nadlerne organizacije: JP oVodoved i hanalizacijae
Elcktopriviedas AD Nik3id | Agencija 7a elektronshe komunikaciie 1+ podtansku djelatnost
Vodovadne i hanalizacione, elektro i th ntalacije u objehtu i izvan njege projehtovatl u skladu sa
viFceim propisima i ostandardima, @ peiklhuéene objekia na naseljske infrostruktume sisteme
projekrovati prems uslovims dobikenim od padleznib javnih preduzeca

U paloga ovib wslova daju s¢ izvodi iz Studije lokacije: kntasin postojecth i planimnth
hiubrotelnsekih instalacija, elektroenerpeiskib i th imstalacin

Voddes odna infrastrukiura:

LP T ima prikljotak na posiojedu vodovodiu infrastiukium

Prilikom irgradnje planirane infrassrukiume mrege, polotny vodovodnib cjevi 1eeba odrediti u
saplasnosti sa ostalim odesnicinm o infrastrukiug kanalizacija « oboninska i sanitama, clektrika
Lelefion, pas, i sl Po pravily bi ove instalaciie trebale bt u sedenom pojasu plodniku, lewseno u
sachradanict.

Kilni priklpstei na vodiovodng mredu webagn s standandizonati 1+ odredinn tpove okna 2a
upradaju vodomjera. Svaka siambena jedinica mora imati viastin vodomier

Fekalna kanalizacija:

Do izgradnie planiranop Lannlizciaog sistema na koji e obinesno prkliotens predoemng
objekLa, merd se. umIesio U poslojedy septithu jamu, obezbijedin odvodenje mpadaih voda u
nepropusni, horasgradiva septitku jamu

Objebar v bigherskom | idmidkom smslu mom zsdovoljit videce stmdande vezuno s
poveginu, viste i velidine prostorija a raredito uslove u pogledu sanitamog ¢vora. Atmosferska
kamaliecipn

Planirano je da s¢ slivao podnitic drenra kidaim kelektorima u saobradajnke | kojl s¢ zatim uvode
umere Kratkim propustima simcSiensm u javes posrsime

Elcktrocnergenka:
Napomenma: Na dyelu predmetne urbamstiihe parcele plamrang e trafoanica 10004 kY
Sutamaore N2
Pri izradi tehnicke dokumentacije (ideini progekar i plavm projehat) mora postoval
Tehnidke preporuke EINCG 110

- Tehni¢ka preporuka z¢ prikljuden petrodala na niskonaponsie mredu TP-2 (dopunjem

redame):
- Tehnitka prepotuka - Tipizacija mjemih mjests,
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1 ipustv i tehimeb uslont ga zbor izgradoju agramdivada stnunog opterscen)s,
Ichricka preponckan 1T | b Distibutivna inmslormatorsha stamea DIS - FPCG
1 aky

Tehmicke preporuke dostupne su na sajiu FPCG

9, Prikljudci na gradekus spobracajnien: | svemn prema iovodu s ST oSatemne s
grafitks prilog ~Sachracaj+

Pristup z0omi postojece naseljske strusture obesbpedens plamrn je s magstiane ssobracamice.
odnosne Toknine savhracainice kora & se rekonstruisati, na &rinu od 5.0m i 3.0m obalmog
fctabd rdi oherhjeden nesmetaneg kretanga vozila | petaba

v i ikay ije i kulturalny uredenjo:
Za wedene privanih parcela narodite je bitno odrediti skladan odaos dzgredenth
neizgrudenih povedina bako bi se osigurae seleni prostor. a izbegls mabsimalng i2gradenost
rarecke. Uz pjesatke komunikacie @ soobrxcapnice potrebno je provudi drvorede koji ¢ zbog
nedostatka jasnib posiding prolazini privatmom pareclom U om sludaju u svaboj kontakino]
parccli, zavisno o njenoj velicini. trehalo bi se znsaditi jedno il dva slabla (prema unaprijed
i erdenom projektu pejandnoy uredenji) na rwmiks cca fm Odabir vrsta en devored reba bt
w sklady s privodmim usloyima {olpomost g posolicu. vietrove, susul. a trebaju se birati manja
stabla bududs co se sadaga sedm unmtar privatmb vitowa Fakede treha biran dekoratinone hiline
vrste koje su tipidne za ovo podrudje (oleander, Kaki, abacija. masling. magnolija. pltospors )
Uredit relene poveding autobioniny Bilysim vestama. npr. drvece (Albzia jalibrissing Arbuius
umedo. Cedrus atlantice, Cedrus deodora, Cedras hban, Chamactops bumilis, Ceres
sihguastrum, Cupressus anzonlea, Cuptessus spon grmlic (Auiplex hallimus, Cagsalpinia
gilliesii, Chamellia mponicn, Hidrangen sp Hibiscus svriacus, Juniperus sp., Lautus nobilis,
Myrtus communis, Nerium olcander. Phyllirea luifolia. Pistscia lemisueus. ). penjadice
(Campsis grandilora. Clematis, Parthenocissus quinguetfolia, Vits. Wiseria sinensis .
trainice (Agave americana, Armeria mantima. Cinerarta marntima, Canna inchea. Cistus
incanus. )
Obavesa je di se potreban broj parking mjesta obesbijedi u okyiru parcele, u vida parkinga re
otvoreaom 1li u gamzama unutar obickia Nije dozvoljena tzpsadnja paraza koo nezavisnih
objcksta na parceli Ukoliko nije moguce ohesbjedits mimimalan broy PGM treba smangiti BGP.
Sastavni dw projekine dokumentacije je situaciono redenje hoje sadrdi spobricajno
hortixeliemo § parterno uredjenie terena
Biog mjesta 2 packiange voesla se osdreduge po priocipa 0.8 PREGM pa 100 m2 kod porodsdmg
hotela | vila ili 1 PMGM na 100m2 BGPa ked turisiidkog stunovunje
Pod uredenyem selenih posrima na parcel (trebas osigurat mimimalno H%s Cohodnih zelenh
povrding) pedrasumijeva se ok simali zadedavanje postopede ks alitetne vegetacije te pareely
ozclenit autchtonim vrstama | stvorilyoduviti drvored ue saobradajricu. uz plesatku
kemunikagiju prema potoku te uz obalne &tahiste. Obzirom nn kosinag terena treba prisgjenin
vepenciju kojo fo omemopucin klizanje terena

OPSELUSLONVE:

12, Metewrolodki podaci: Klima planshoy 1 Sreg podrodga defineann je geogratskim polozaem
o zoni umjerenog klimashog pojasa.

Prema podacima za podradie Banw soadnjo podidnja temperatues L2nos: 1360 pajvise srednwe
mjeseéne temperature 50w julu 1 avgusty (234 1 23190, a najnide u januara i fehroara (8.3
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2,90, dok seede maksaimalne temperatuse o cdo 287, 2 srednge mimmalne se spudtaju i da
1.5%¢

Srednja godisnja relativia viamost varduha ima yrgednost do oo 0% 2a probalno pedrudje,
ok srednja doevoi relativoa viazoost u loka jula ima sripednost od $0-35%

S0 progichu se goditnie isduie oke 1400 do 1500 mm padaving doo ssjedro s Sinm
primorshin dipelon: predstaviia padredje s: nggmanom kohiémom padavima 1 soplijem peniodu
godine (upril seplembar) izlué: s¢ 400 do peeso 800 mm padavina o v hladnijem periodu
foktabar amarty OO0 Go 2000 mm pacdaving Na podra ju Satomora. za sredngi goditngi broj dana
sa kolitinanta pades ina vecin il jednakim 100 livm2, registrovann je 43 ovakya dana
No osnovy dosadasn) b metcornlodhih posmatranga Sutomore kae | drggt dijelov: primona de
oo 500 metars apsolutne visine. o prosjche godiznge imague do 4 spgekna dong
S ohztom da se barsho podrul e s¢ odlikuje vilo dugim wrgjanjem insolache, prosjecan godisnji
broj sundarsih sati 2 nnvedeno podrolje irmost oko 230 Essova (oko 7 Cason a dnevi |

13, Mjere zadtite:
Predvidjeti i sledeve mjsre sasting

ad pozara shodno Zakonu o 2030t 1 spaswvanju (81 st CG e TRO7 0 O3'08) 1 pragecan
progisita.
- radtite o elementamin nepogoda, shodmo Zakonu o zadtst ) spatavangu | Pravilnko o meraima-
adtite od clementamth nepogods ( 81 hst CG be 893,
- zadtite Zivolne sreding | shodoo Zakon o procient uticaja na 2ivotna sedinn (S1 st RCG™ br
K008 sprovesti posiupak prociene ptieaja wlica e 2y alnu srehing
- zaiiie na 1adu shodno Clamu 7 Askona o zasuti sa radu (LS Dist UG b 79904, & 22 potrede
izgradnie objekia izraditi Elaborat o uredenju gradilista. shodno ¢lanu § st zakona

14 Uslavi za racionalng koridéenje encegije:

L cilju racionalnog Keristenja energije treba iskoristiti sve moguénesti smanjenja koriscenja
encrgife wplidnim objektima | o] atvorem parternao) povesing. Proazgradngi ohekatn konstin
suvremene materijale. koko biose smanjila potrognin energiie Predvidieti mogoinost koriddenja
solame energije

15, Usbovi o pristup i kretanje lica smanjene pakretljisvosti-

Tehni¢kom dokumentaciiom obezbjediti prilaz i upotrebu objektaobjekata hicima smamjene
pokretjivosti v skladu sa Slanom T30 Zakona o wredenpa prostors o zgradnn objekala
Pravilnikom o bizim uslovima i nadinu prilegodavania objelaty 22 prisiup i kretanja lica
smanjene pokretljivostn 51 hist UG brog 4871 3)

16. Organiracija gradilidta: Gradilide organizovan tako da se ne remeti Zivol i rad o susjednim
objektima U toku izvedenja radova ne ometmti saobracajmice (kolshe i piefadkelr. ne koristit
avne povrlne za odlaganje gradevirskog matenjaly Investiter 1 zvodsd sy obavezni da
preduzmiu sve zakonom predvidens mjere obezbiedenja gradilisia

17, Projekram jo obavezan da so pridizava Zahons o uredenju prostors @ wzgradngt objekata (=81,
list CGo, be 3108, 20000, 34001, 40700, 400, 38703, 3130 353/14), koo | Pravilnika o nadinu
1zrade razmpen 1 sadriim tchmiche dokumentacsye (o8] st C G, be 23014)

18, Uz zihyjeny 2o wdavane gradevinske dossole imvestitor je duzan da pnlod dokumenteciu
propisana &1 93 Zakona o wredenju prostoa 1 izgradngi objekata (»81 list CGe, be 2108, 20010,
0L, 40010 47001, 387130 3903 0 33D Reviziju whntke dokumentacije (inmes 22
porodiénu stambenu zgradu  povrdine do SDOM a napvide detin zasehoe stambene ediniee)
it o shladu s2 Zakonom o uredenju prostora i izgradnji objekata (S0 list CGe, br 51/08,
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SOOL0. SN AL AT IR 38013035 140 i Prnvilnikom o nuému vedena revizije kleimog
\ glaviwmg projekta (o8] st CGe br 307140 22704
¥
' Napomene; Kstastarsko parcels br. 2045K0 Satomore s nalasi u sastave ubanistithe parcele
be UP 18K, 1 zon v o, po DSE Sutomores

I slucgpevima kada granica urbanistithe parcele nesatm odstups od granice
hatastarske parocle organ uprve nadiczan za poslove uredenin prostora prilikom tedasanis
dekumentacie za gradenie, moze ivediti wkladivanic whanistithe parcele sa katastarskim
stanicm

Sastavni dio ovih urhamsticho-tehnidkih uslova com

ivod 1z DSL-a »Sutomore, Sektor 83« u rrmjen BODHOD, br, 07-352-2716-182 od
U8 0% 2006 godine, ovjeren od stmne ovop Scekoetarijate,
- uslovi edati od stiane P oVadovod 1 kanalizacijas Bar, broj 3119 od 04.08.2016. godine,

Distavljeno: Podrosiocu zahteva, u dimsije i o
Samastalni swvjermik,

Briko Ovlawdi!
dligl inzarh

L})—'v

Takovar Fvilaings v | B0 (NI TIa7 W <500 100 0 WIT 408 Sramd [l e phe o e ey 00

strana 30 od 58



Sekrelarijut zn vaedenje prostvra, kainunalnesstambene posdase
izt 2ivorre sandiee

Drwj: 07-252-2116-181
Bar, 08082016, posleine

Sehrerurizm ro vredenge prsion, kamanalpe-stumbene postose | 2aititn Yivatne snatine
Opsiine Bar, postopaludi po zshijevu I ~Moziko dobruw i Didvz, 24 2davanje erbanistitho -
tehniékih uslova, na esnove &, 623 Zakonn o wredenju prosturs i iegradiji olikita (51 Tist
CC, br, S100&, 40610, 3450 S0, A1, 35403, 39407 § 31411 DSL-a wSutomsine Seklur 53«
(oSLYist CGa be. 767100, Tzdnje

URBANISTICKO TERNICKE USLOVE
£ izractin wehait ke dabinmentaelje 20 bzpradnjo § uredenje trga o Sulomura,

L. Lhanovel podaei:

Ioilnasitac 2ahtjesa: 1P nMorske debiros iz Badve,

Lukueljs: Trg nn sjeverornpadnom dijsle sbuhvata DSL, definisano keordinatnim datkama
prikuzonim u fzvodw iz planskog dakummena. u zahvaty erhanisttdke parcele broj 19,

3. Ninnigps whiekta: Tre plmism na hmjnjem dijs spporske plaze, rijedife s idejrim
projukiant, Freko trgn je amegeden pristap passiim vozillma do Suiomerzakop pristanista i
postujedih abjukote. Parter trpn tncbn uklopint u ambijent cielobupnog prdar, s zelenilom,
poastazima 7z sjedenje, okuplionie i ostatom urbmmom cpremsnm.

3. Usloy i en oredenfe prostira, izgrudnfu | achickiongho otdikos anje abjekutag

Siudijom je planirn au sjeveomm dijels pone Sutomura javni otvoreni prostor wgs 2 Jdradtyeno-
Lulyn Jogadanja, Moterifalizcija wpa (poglodocaje kemeuen bijele Foje, formiunje zelenih
zenn | 4l) ieba bil peilagidens obalnom detalidte, Linutar proston. Irga esigunm jo intervenii
Kulsku-pivkatki pristup do pasmjedih ohjckni. Za progioe trgn eba fzadili idejno projekto -
urtiilektonsko rjetenje. Try trehn da bde funkciomko § oblikesno uskiaden sa stadim jeagrom
Sutsmari,

Usboy i #a pjifadke starefstepenistn
¢ Ove komunikacije su javna sicpeniita 73 pristap somorska) pladi kao i vadikeven wa
fekalisetn Gale brdp, 0 echiefove s projelinin rjedenjem u salope phaliay delido.
Pjetnoke stuzefeponidia povezuju seona postojede pjeintke prodore b konrtnom
padtudju.
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Prifikom polipgsaga ssepemidte wosdit con w80 e steaado Tl siaea bk o salag
s amdiienkataim korakteristikame ok o

o Lz woridor slepen st puston 0 avia rasyele - horpe 2o ofpaike

v vodini mtune o sigumom o wdoboormn ket o pesaikan (e nzionisan e slepeniha o
Podesta prema progisu Za anjske steoen ke te materi alizaciia cennies

nlmi 2a pjedadko kolske suobiradajoe

Ove komumikacife su pavee anicensae somun b je oglaviom pesioy wedomn
hoeddenjas 1 da se preko njih estvaruje intervenin postup oladi | kolsh . pestup na
uhasinshidhe  parcede  kaye  neman altermativin prostup b ntervenini poistup do
s lOmarskog 0ffslanidh

s Prilikom polaganja stepenidio voditi ratuna g gnvrsng obrads Pode b stage bude wosklada
sa ambjentaloom kopkien sukama lohie @

& Ly kowidor postavit i o s v § Ko pe 2 olgiitae

*  Vodili ratune ¢ sigurnoa i udobaom kretanin piclana (normai v prilagodent vinssim
Prostofimal 3¢ 0 0NavezROs PCIStupn osobma S pasebnim palrediams

4. ha v i sistein

Prilikom izgradnie novih onjelatn « dogradne mioograon @ rehansiruset ¢ postoedeth uoclic
obcabiodenga fabilnost terenn, myestiton jo dudan da 17k SGAOVIICE SANIMNE 180G ik
se a0 pajav ) potreba

Prije iemde tehnidke dokumemacije investitar (@ obavesan, shodno Sl 7 Aakona o peoloshin
istradivang ma (“Sladbeni st RCG be 2090 cmpene 40 26007 aades Propehs goakoriss
istradivanjs th 23 predmetnu lokaciyu i Ulstores o oczalinioms bevrseain geoloikin steadivanja"
st prnay it sagiespost nadkednog mansrd v

Procodane radas 20 IX (deven) stepen saizmid hog mesitets po MU S sl

Za porrebe promdena honstiti padathe Hidromacoolodhog savedan o klmaskim o bidrolodiom
karakleristikama o 2oni predimetne lokee je

lzbor  fundicsnja  novin  obiekata  prilugociti mhipvima sigemost ekanomicnsti
funkcionainosti obsehata. Posebru padnrs obrable fa PIOMSIVANE Ay&T AALKOroE e Faitie
Ronstrukcipe, Bilo da ge nped o agresiviom delovanga almoshee podsemnne vode

v e Proredune adin 2a IX (devel )

stopen sermichog inter dets pe VIOS sk h

Prikljudel ne infrastrakiura mreiu veertiae preni levode b DSL-n = Sutoimees
gratithi pilozi Hidrotehnidsa, Clekiroengrgeisks  Th infrusirusium witavimu koje odrede
malleine orgamizacge. I o Nodovaod 1 kanohizac e, <Liektropravedas AL NikS« - Agendja za
elekiromshe homunika e | postanss o dielatnt
Elekiroenergetika:

Pri izradi twehnidke dokumeniaciie Gdeni prajekal il glavi anoichal) mer posioval Tehnithe
preporake ERCG 100
l'ermidka paporuki e prikljudenje porrosada e mskemapansay ceezo T2 dogon e
wedunje )

= Tehmilka preporuka - Tigzac g meern h mjesta:

- Ulpastvar i tghinadhi isbowd za nabon iagradi e gt andivad s sigoog opegeenjs

Tehnida preporuka TP 1B Distrbst veny tnstonnatonska snen DTS - EPUG
1004 kv

Tehnicke preporuke dostupae s na satu 110G
livestiter je obuvezan Ja o Clekurodauibuci @ Bas onibavs poterdy o amelisnjascometan;.
eleharuenergelskil nstalaci i ra urtanstidhe; poostilokss

S

Bawnar Hovimiation 8 | 83000 Har sl oJB0 ui L 200 0FE ¢amme promad orby aus - The' 1
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oblusts glekrronskil Komuanikach «, moes postoy s sledede prs o owe

o Proviimk o Smen eadutmi zona v e readiao Kerdori a s it oo 9 duprsSian glamsange |
gradnju drugin objebimta (oSI B G br 3300400 haim se prapisipa nadin | ushosi
odredivana $inne  Zastitnai zond eeehirorsking kamundbacionr mreze debinnshe
komunikog wone infrastituiiure 1 povezange opromie o radio kondora o Soa) EH e
dupudteno planirnie | grndnga doagh obpeket;

o Prvilnik o tehnékim 0 drugim wslovima o projestovanje. cetadnge o koniRen)e
elektronske
komunibecione mrede, elekionshe homunikacone nlmsiiukiue - OvENIW Opogme
ohjektima (o8 list CGe br. 417050 koom s progisuiu hoids | dregl wslong 2
projestovanie izgmmdnju | koedloage elvkinmsie komunhacooe meede  elekonnske
kamuni ke ione inlastrahinre | povezane apiems o poslowaian | stembenim ob ektima

e Pravilaik o uslovimg za plonscanse. Jenadnge Ode2inenje o ReHRene pujedinily st
cloktronskih  komumikscombh  mreda clekironsa  hamunisnccine  imlfasitohinne
poverane opreme, kel propisicu s o g plinitange, iegradaju odekavene o sordcenje
pojedinih  vrsta  elekronskih komunikacionth  mrezs,  elekuoashe  homunivhscione
infrstrukiure | povesane apreme u Cowe Gon:

o Prailnik o zaiednickom hoecitdenju slehitoishe homunisec e inttastruklore |« povessng
opreme, (=% hist UGie. b 320030 woum se progisu o oslove @ st 2aednidkoy
ko Slenya elekironshe komunokaciome i Trsirmilure |« povessne aweme, ki L mens o
povedanje mzpy odivosti sfabodin®h Kapacitets o tog nfrastrosta

T Genlotke karakteristike

Zahva plana spads v peotektonsky jadmicy Parmamonhton koge ehuhvaia padruge him « njess
Rojane | posdi owe jedinice adewvuje  Kivhommin sedimenti somme keede (onaseniii)
foraminifeski kedniac sasdniee coceni idni sedimenti srednjey | pomjer coeens | sediment
srednjeg maovena.

Seizmithke harakierntike

Na usnove Rarte seizandhe nukrorgongac; e tever GUE e So Julu), peedinsie soea ¢
nglazi u aoni KM aoevebdao U osap zoni su maogude poave nesinbimost e seamidlon
ustovima, Ko prosckiossnia geadnad om ovom e polrebne j¢ preiod o i2erSin s deovinn uds
geotehnadka 1SIrndvan g, 723 odeedivine stamiboost werena - cxentuloh saneconib moor

Falolvnast 20 0 rian 2acju

levens j¢ na karti pogodnosti 23 wrbenizaciu vavor GUP Dea oo 20204, oenalen kao wmgitg
nepogodan <, gdje sa glavid me2nesiuc Fakion nan eestanlnost slaba konsolidosanos)
(sipar), velde stmbae, visoko seizind nost, ecae o erey i dickoysnge mosskoh lalas

Klimatshe karakieristihe

Maksimalna tempemiura vazduha ime sradnje meseding mMoks mudivg vidnost u nagtoplyg m
rpesecama (ulaygast) oko 30, dok o naghlsdsagom Cpnuae, Tebewor ) renos od 190 - 119
Minimaloa temperastes vazadung o zimshim ajesscima ima pros efne vrijednost obo S50 dok u
ljetnjim mjesecima ta vrijednost nost oko 20°C

ERstremne myjesedne lemperaune varduhia za Mg smum okom 2oskog penods sooso 170, 0
za mmmem oko 07C, dok e o Hetmeen persda mmhsansm aho 333850 & nnmimem 13179

T ekt el Riennap tr | RS Ay Pt b =A%) ping b bl 4% Was RS N e wme Bt du
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Apsidutnn maksimum gas s s myesevu ol wa st co Hae (17550 0 Apsolutne ainimam s
jav Tga o en osen Tebwuare ga stan o o - 35790

emperntur ta tokarm gidng possizi e veuml Pasviioe el 5 ek 2ot s sl mom B
eoste dhork e o ety im s e eOrn g

Qpdni rezom padavina odliva e s¢ oakime mom WOkam 21Mskag 1 s s oo tobom ljetn g ¢
penada. Napveds doprnos shupno) god snyog kolicm: padeving wna g migwee oklaber, sovembar
i decembar s oko M0l0® 1w nugman) i g gl cavpost s ok F% O s premia caledn olava
s povecanjo padavinag Tokom zimshow perivia doevni prosjek pestisica e prosjeing 528
I'm2. mada papvede dnevne kelme mogu dosiud v jednest: preko 40 bml, L hetnjem perioda,
daevni prosjeh podovina iras svegn ko Loom? Seedoga g S koo don pisdaving s 2
stanier Ba ienosi 12308 Im2 Ekstremine 25 hopedasine s period od 10 gading {peema
modely GUMBEL Ay iznusi 234 Um2, 0 za danca Bar 215,27 Im2

\'Jclal pnl..uujc carlile vrgednosn masporeds wlesialod paeossa o bz o kine o Popieg 1300
PRuminanant sy veisoss @4 Paneh severe ok o el ik se ol pasedingin slwxamas
zipa 2aju avdredene specifienosti Tako oz o Bor ngjedestalip s everarstok (20%), o
sjeveratok | 18.9%). siever-qeveraisiok (8. 1% zapad | 7.8%) 1 zapud - wgorapad (7.2% ) LSine

5

8. Arheolofki lokalivesi | podruégn

Lhog slabe arbgolodhe suuzerost podieda, pedibon voden s pradey mskin i nemijunit
rackiva bilo ko veste potrebro e osigumt armee 08k nsdzor. a ukaliko s pritikom Zvoden;o
rackrvy na podrudu zohvare anide na naiazdie il nalaze ahevddhoyg coalonga, prete Slanu 08
Zahona o zadtin spomendha koliure (8L s ROG e 0T90 2784, praveo (h e khe lice e
neposiadio evodi adove. dudin ook ool ke voowfusu by odeudunis obuvijestag
nudle2r el rud wivrd wange Caling ey postupen

9, Uslov i stabilmesti terena o honstrukenje objesita
Rads eadtine ol clomemarmihy o drugih vedih nepinod, ses pedenga zn bododu eerdnjo i
ureden e prostont morgu e aasnivat i oslasims i preporukams indenjersio-gsnlotiin
istruzivenja sa seizmkom mikrocgkoinizag o 1ereng

Pritikoen warsdnie novih objekas v el obeebjeden n sabilosil lerens, investitorn je dogan da
ivrsi odwovamijude sinimnie terena. xko se 73 o pogav potrehs

Projekut konstrukcije prilagodio aimiekronssem sotenpn wz podrzavan e vaicy Progiss
pravilniks za2 ohekite mskogrodne

Proadune sv il objebats ead i z X ey seper e mid i imted e e e VLS sl
Zo potrebe prors una koristti podatse e omereom iothoy 2aviods 0 & notshim - b deoiotkan
kara kieristihama u foni precmetoe lobhaije

1, Usloviw pogiedu mjera zadnie
Fadrimn Obnlnog Seralitoe treba i bude o shiadu s mavedenmm kitlegon i jom saiiite
- peema planu PPPNMID- bav g savtccomed pandead s oo gao 100 N

Predy ot 1 shedece mpere zadtine:

s ol podarn shodno Zakom o zadin | spakaven o (SE st OG b 30T D 0808) 0 pries s
propisima

*  zadtie od edementamih nepogada shoding Jakatu o 50600 1 spedavenja o Praviinku o
mermma sadtive o elementamih nopesoda ( S1 s OG br 863

®  zaftite zivowne sreding | shodno Zakonu o progient ulivaja na Livolnu seeding (81 sl
ROG", br. 30US, ™0 lst Cese Gawe', b 400 L0, 730000 Al o 2018y, ukoliho x
potrebao. sprovest postupak procene b eajie aticaa s Bovotm seediom

Wossr Brwdmis br | KOO Bs  xi - 200 THIL 279 o rial Medufald #3 = a fr Fe
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s zadiite o rde oo Cann 7 Aakaona o rathit na rad S0 G LG e Ty, o s
potrehe zpradne ohjehiy wadim o o aedenne grnodSee sasng Cinne & sy
Zakung

Tetmdkom dokume nog pom ot zipeditn pribay o apinene ookl onesain Deamas smanpene
pdklﬂl_i-h"nli o shimd sa Slaam 75 Fahats o wietenie prostonn serming. ok
Provilnikom o blizim astovima @ radive polagodavanjs obchats gn postup | Keelane lwa
smangene pokretjivosti |l saimsatiditerom (o8] Ds O e 480105

Investitor (¢ obavezan da pepeem: o aropise progekun zadintas 7o wrnsda tehndhe Sokumentac e
Fo uredenye predmctoig h ob bl g abavesme pastovan ¢ wrtanstChaetennidh il ustova
Tehnitku dokomentactju maditi v shisdu s ov o aslovine uslovima aviih preduzists 22 ohlay
infrastrukture. varecim tehnickim progisimu. normdivare | stundsrdima 2o proekiovane.
izgradnju | kondcenge ove vrsic obyokata, o ra osiovu peogekiney zadatha invesiilora
Instilacione moede u abekiima van nj b projektovat o salada s vakedm wheiéhin progisima
wafitkim prilozima ovih uslown, o pacl adke el o pae sl Koam o eRie aremi
uwlevime dobipenim od nadieinih javaih preduscos

O uslov ) sg osnoy 23 izrmide iehnsthe dokumenipene re ko ¢ se (poned ostatih ispangemh
ushows i izmirenih rakonskih obeavezn | wdat grades mska Coevisly

St e dow behnidke domumentacye ¢ @ prachan peeosne siloiekiore as popadtneeo lokagy

Prije izrnde tehnicke dokumendiicl e ORUVEZN o Liidit hooskuiee anuve ma nivon ok

11, Lsbovi en rucionsine korideenje energije

Ll cljp mowonalnog xorddenjn energije Inehy skonshil sve Maguinus Smanen i harigien):
energiie. P izgradngi objekats Kot savicmene martergale <oke B ose smangils potrodi,
shengis

No plare racionalizociie  potrodnge cnetia prediale soeowonsene sliemativiil odacsn
vhnoyljivih zvora energie | prajekioverje o aklsdu s poncipima enereetsse elikasnos S
ievodenie obyekals ur potrebnie encrgetske mpere teebi prarjenjiviti (uz prethodi priprem.
struénu | zakonodavau) Direktiva 20029 1 LU Lunopshog parlsments (Directive 2002091/EC o
the Europess Purlioment and of 1he Counci of 1o December 200 o0 i energy pertormance o
buildings  (OMica!l Journn (LTRSS R R SO peveEls  spamin W
podrazumijess ehivers Zdmvana Ceniibut o eoereishon svosivona Fpsale wome
valpanest fge dui od 10 gl

12 Organiracijo gradilifin: Grud S oreun s ov il o ds s o e Fivi i il e saspednim
abjektima U toku izvodens rocorn o omeian saobiutd 0ige (a0 88 2jcsadker 0 sonslil
Juvie paveime 2o odlagange gradovinshog matongala, Investitor svodad su abavern i
predacmu sve sakonom predvidene mpere obesbedena praddidi

13, Projekiune je obaveran da s priderava Zasona o ueaden i Prostorn Egesdng oheknte (o4
list CGo, e SIS, 40010, 34,10, 40111 4% Y8001 39000 5N E) aver i BV INIKS O i nu
i#nnde, raemies | Bl2o) spdvz i tehand ke dosamentac e (esl Lsl Ulie by 257145

14, Ue zubiey za izdavanje gradevinsie dozvole investnor je dugan du prlodi dobkumentac ju
propesanu & 93 Zakana o uredssju prosions erdns olekats 081 L Ol be 3108 401D
L AW AT, 3303, W13 3304y

Ternm Hesohmurts | RUSDI TRt o =GR (G 01 0L BTY rofes guimascdba 4 avew b e
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Napomena; Dysdon kamnstrsaoh parcele be 22, 2 20400 210580 A0 Satoimaie s aaluze
& zahivaty trea, urbanishitha parceta hooy 14

Prijc podnosenia zabievi zin czdivame gradevionshe Govovie mweshilon ¢ o cliver B3 el
imavinsko prsyne odnose 2a predinetng 2ol A shuhvadene arbasnistichom parcciom brop 1Y
(Coksz © prave svo e il drege pravo ng gradeviosk o zemip i) Mogucn je Buzoi izgaadn s
ohjokia Trgn

Sastavm dio ovih urbaasidh e telimidhal uslesa <im

izvod iz DSL-n oSutomore, Sektor 83a o namjen B pe |
2207 200 6. gosding, osjeren o strane ovog Sehretanijat

uslovi zduti o strame 1P eV odovad 1+ Kenalizacipm Baco be 311800 od G4 08 2010, wixline

T-382-2: 16 1B1/ 1 e

Duosgavliewn: Podoosiocu zahtjesa  an

Samosealel saernik,
o COgapert Lehomad
g imng e

Ndecn W o e X OU he =l v TR tald Phemdie B T T
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U Owora

OPSTINA BAR

Sekretunat za wedense prostona, Kemunalio-stambene poslove
i zadtito 2ivoine sredine

Broj: 07-332.2/16-455
Bar, 024 102016, godine

Sekretanst g uredenje prostora, komunalpe-stambene poslove 1 zstite 2volne sredine
Opdtitse Bar. postupaiudi po zahtjevu Schretaciiata 2o imovinu, zastupanje i investicije Opatine
Bar , za iadovanje urbenistidho - tehaidkib uslova, na asnove €1, 620 Zakona o uredenju prostors
i izgradnii objekata («S1. list CGe, be. STOS, 40010, 34707, dvi 47791, 3513, 39130 3304
8] -2 oSutomore Sektor $30 [eSLhst Ol br. 760100, udawe

L REANISTICRKO TEHNICKE USLOVE

a ieradu ehaiks dokumentacije sn uradenie korila potoka Durida u Sutomory, odnosno
formeranje otvorenog regulisanog kanala.

1. Ospuvmi podaci:

Podnosilac zahtjova: Sekretarpal 2 amovim. zastupange 1investcge Upitine Bar

Lokacija: Potok na sjeverozapsdoom dijelu obubvata DS1L definisan je katastarshom parcelom
br 25330 KO Sutomore Lokacijo za urcdenie korita potoka Purica u zahvatu DS definisana je
koordimatnim tafkama prikazanim u irvedu 1z planskog dokumenta. v rabvatu urbenisiéiah
parcela beoj 20021,220 23

2. Namijena objekta: Planom jo predvideno uredenje korita patoka Dunda, odnosno formirnje
onvorenog regulisancy hanala. Prema namjeni definisanc) DSL _Sehior 33 Sutomore” nam e
UP 2000 21 je 22- ivne zelene povréine- park. UP 22 ic koridor otvorenih regulisamih kanala a
U'P 23 je kobsko - pledatka komunikacij

1

Predvidiety vecim dijelom kamerom oblozene vertikalne i kose potpomie zidove U uredenom
horitu ukolike o mogude potreboo je preds idjeu piefadie, bicikbstiihe staze, prostore za osdimao
i boravak luristy na otvorenom, Oblikovanje 1 materiializaciju wskladiti sa postodedim potpomim
kamenim 2idom sutomorske plaze 1 uklopits u ambipent ¢jelobupnog proston

Uslovi za javme zelene povriine - park 22

Ova nampers podieumipeys zelene povidive u ivomom obliku 1+ xso tkve ib treba u veliko)
mjcri otuvati. Intervencije ¢ proswory svesti na minimum. Prilikom uredenjn voditi mdunn da se

Tdcon Bovoho b | B WOy W I m 0 10| 178 ivad pustirsiha s wwe b me
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Astitt postopect zelem fond | da s projeking ress obnova devastitanh zassda. 1 da s prostor
Lkultumo wreds ue primjena mjera rexultivacie na degradiranim posidinama

¢ Osnoviee smijernice za uredenje:

Zabmampena jo tepradngs obyekata

Moguce je gradit jedine staze za s<inju,

Rasy jetn treha bit Stedna (kesistin solomu encrgipnd

Prilikom uredenin terena nije dorveljens izgradngs podads visine preo 10

Nije dorvolieno ogrtivanye parceke.

Povrdine imaju jas e horicen e

Uslavi #a pjetadke stareistepenidtn

o Ove bomumkaciie wu javea stepenidta za pristup sutoimorskoj plazi kao i vidikoveu na
lokalitety Goloe bedo, a adredene sa projestmm gedsemem o sklopu obalneg Setalidis
Pjcdache stasostepomidla povesugu se na postejece picdatke prodore o kontukinom
posbrud ju

*  Prilihom polagania stepenista viditi ra una di zavidna obrada bodnih staza bude u skladu
sa ambijentlnim koraktersstivnma lokacije

® Lz kondor stepenidta postavitt gevne rasvetu | korpe za astpatke.

= Vodit raduna o sigumeenn o wdebaom kremnju piesaka (dimenzionisanje stepenika o
podesta prema propisu 2 vaniske stepenike 1@ materijolizacia ograde)

Uslovi za pjeiaiko kobke saobracujnice

= Ove komumikacipe su javne integrisanc komunikacije, uglavnom pjedatkog redima
koritéenjos tim da se peebo njih ostvaruje interveming pristup pla2i i kolski pristup na
arbanisticke parcele ko nemaiu  aMemativei pristup tc interventni postup do
sutomosskog pristamin

*  Prilikom polaganja stepenigta voditi racuna da zavigna odrada hodnih staza bude u skladu
sn ambijeatalnim karakteristkama lokaci .

® Lz xondor postavatn jevnn rasvetn s korpe za otpathe

= Vodili mefuna o sigumom i udobnom keetanju piesaka (nommativi pelagodeni vanjskim
prostorimad be o ohaveznest pristupe osobama s poschbmm potrehama

4. henstruktivni sistemn:

Prilikom izgradnje novib objekata | rekonstrukaije postojetepih u eilje obesbjedenjn stabslnosi
Tereni. investitor je dukan da izvrdi edpovarajude sammanje terena, aho s 28 10 pojuvi potrebe
Mrije izrade tehnidke dobumentas e investivor e obaveran, shodia ¢lanu 7 Zakotn o geolodkinm
straivanjima {"Sluzbeni list ROG™. br 2R93 1 iimijene 42094 | 26/07) irruditi Projekst geolotkih
istrativanja tla za prodmemu lokachiu i Elaborat o recultatima izvridenn geolodkih istrazivanja®, i
ma iste privuvin ssglasnost nudleknog minstarstva

Proradune raditi za IX (deveti) stepen seizmilkog imeziteta po MCS skali.

£a potrebe proméuna konistti podatke Hidrometeorolotkog zmvodn o Klimatskim 3 bidrolodim
harakterstikama u roni predmetne lokacije

lzbor  fundimnja novih  objekata  prilagodiv  zahtjevima  sigurnosti,  ckonomidnost 3
funkcionalnost obpekatn Poschru padngu obmtih na propisivanie mjera antikorozisne zedrite
konstrekeije, bilo da je rifel o sgresiviom diclovaniu asmosfere podzenine vode.

£ Podaei ra dimenzionisanje objekata na seizmiche wticaje: Promatunc radi ca IX (devers)
steper seiymitkog interiteta po MOS skal),
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juéei infrus u s U osvemu prema cevedu iz DSE-a oSutomiores,
aficki prilosi Hidrotebmitka, Flekroenergetsha i TR infrastruktura i uslovima koje osdrede

nsdlene onganizacipe: JP oVodoved i kamalizacijis . oblehtroprivnedas AD Nakde . Agencyn za
elektronske komunikaciie | postanshu dielatoest o vodnbm uslovima koje odredi nadledni
sckretarjat
Flektrovmergetiba;
P derudi tehniche dokumentacije (idemi projeiat il gleval projekaty mom postovati Tehnidke
preporake EPCGo o

lehnitka preponuka ¢ poklisdenie potrodada ma riskonaponsku meedu TP2 (dopunjenc

wdanje )

Tehmitka preporuka  Tipheac i mjernih mjesta,

1 pustve 1 tehmichs uslov za zbor 1 legradngu ograniéivada strujnog opereeen)a;

T ehmicka preposuka TP 1 b - Distributivnn wansformatorska stanica DTS FRCG

04 kY.

Fehmithe preporube dostupere su s saitn FNCG

Investiter je obavezan da od Flektrodistrinucije Bar pribovi potvndu o ometanju neometanu
elektroenergetssah instalooygn na urbamistiche) parcel lokacy:

" ija: Upncwe se investitor do pri eradi tehnidhe dokumenlacije 2
ohlasti clekronskih komuntkacia, mora podtovan sledece pravilaike

o  Pravilnik o Sinini zagtitnih zona @ vesti sadie kondaorn o kajima ntje dopuiteno plunirane 1
sradnja drugik objekata (#S1 list CGw, be 33/13), kojim so propisuju sain i usloi
odredivanja Sinne zadtiinih  zona clekuonskih komunikacionib  mre2a. elektronske
komunikacione infrastrukture | povezane opreme | oradio kondorn u éxe zom nnge
dupusteno planivanje i gradija drag b objehan.

e Pravilnik o tchnékim | drugim uslovima za projektovane, wgradnju 1 keniienje
clektronske
komunikacione mrere, clektronske homunkexcione infrustrukiure 3 povezane oprome u
objcktima (81 list CGa. be 217130, kojim se propiswu sehnicki © drugi uslovi za
prodekiovanje. iegrudnju 1 koriddenje elebironsie homunikacione mrede. elekiroaske
komunikacione mfrastrakiure « povezane opreme u postovain | stambening objektima:

o Prnileik o uslovima za planicanje. wzgradniu odidavanic 1 korddenie pojedinh vesta
clekuonskih - komunikacionilh  mreza,  clektronske  komunikacions  infrastrukture |
Pove e opecie, ko propisuju ushon g plamsange, pegradngu, odebavane | kondcenje
pojedinih vests elekromskih  komunikacionit mreza, elektronske  komuniokacione
infrastrukture | povesane vpreme u Gy Gori,

o Pravilnik o zajednickom koridéenju elektronske kemunikacione infrastrukture § povezane
opeeme, (o810 list CGo, b 32045 kosim se propisuju uslovi | nadin zajednitkog
koridéenja elektronske komunokacione intrastrukiure § povezane opreme, kio | mjere 22
povecanpe rivrpoloZzivest slobodmib kapeoitela v 10) mfrastruktun,

7. Geoboike karakteristike

Zahvan plana spada v geotektonsku jedinicy Peraaviohson koja obubvats podratie Harn i nyeke
Bojane. U gradi ove jedinice wlestvuju karbonani sedimenti gomje krede (mastribi)
foramimiferski kreénjaci srednjeg epcena, [1idm sechmentt srednieg 1 gomieg eocena 1 sediment
srednjeg mcena
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Scizmitke karakteristike

Na osnovu Karte semidhe mukrorgpomzacne Gaveor LI Bara do 20200, predmotnd zona €
nalazi w zoni VI anestahifio U ovoj 2omi su mogude pojave nestabilnost o selsmickim
uslovima Rod projeksovanja pradni na evom terenu polrebeao se prethodno vt odgoy arauca
geotehnitha strakivanje za odredivanje stbiinoss terenn i evemualnib sanacionih myera,

Podobnost #a urhanieacijo

leren je na kart pogodposti za urhanizacyu tzvor GUP Bara do 20200, oznaden hao izmazitn
nepogixlen de, pdie su glaven ote2asajudi fakiori: izrazita nestabilnost, slaba konsolidovinost
sipar), velike strmine. visokn seizmménost. vzrasma erozin 1 delovanye morskib talasa,

Klimatshe harakteristike

Maksimalne temperatura vazduha ima stodaje mjeseéne maksimalne vrijednosi v amloplipm
mfesecima {ulavgust) oho 20°C, dok u najhladnijim Ganuae, febouar) iznesi od 11°C - 13°C,
Minimalna semperntura vazduba u zimskim mjesecima ima prosjedna vejednest oko 37U, dok o
ljetnjim mijesecima G vrijedest ianost oke 20°C

| kstremine myeseéne emperature vaaduba 72 maksimum okom zimskog periods su oko 17°C. o
2u migimam oko 0°C, dok je u Jetaom perioda mabsimum oko 33-34°C, & minimum 15-17°C
Apsolutni maksimum jav s s¢ u mjesecn julu za sunicu Har (37.7°C) Apsolulni minimuem s
Jav I u pesecu lebruaru s stamce Bar (- 5,370

Temperatura ta wkem godine pokazuje veomsa pravilan hod, pa preko zime s dobinom blago
raste, dok jo u petnyim mjesecima obrmeto

Opsi rezim paday ina odlikuje s maksimumom whkom zimskog | minimamom okom |jemjeg
perieda, Najvedi doprinos ukupnoj godisnjoj koliini padavina imaju mjesaci oktobar, novembur
v decernben s oko 30-40% u najrmangi jun, jul L avgust s oko 1% Od mora prema zaledu usdava
s¢ povedanjas padaving Tokom rimskog perioda dnevmi prosiek padavina iznosi prosjednio 3-8
I'm2, made najvece drevne kalidine magu dosticn vrijednosti preke 40 U'm2. L Betnjem periodu,
drevni prosjek padaving imosi svegs oko 1 Pm2. Seednje godidnja kelidina padavina iznosi za
stanicy Bar iznosi 12308 m2. Fkstremne 24 h padavine za period od 100 goding (prema
modelu GLUMBELA) tanest 234 V2 o 2a saanicu Har 213,27 Pl

Victar pokaeuje raelifite vrijednosti rasporods ubestalosti privaca i brgine, hao § pojave tifina
Dominantni su vietrovi iz pravea sseveroesioka 1 jugozapada. dok s¢ na pojedinim stanicama
rapakaju odredene specifiénost, Tako su za stancu Han pajudestalin sieveroistod (2076, istok-
spevervistok {18.9%), sjever-sjeveroistok (K.1%), sapad (7.8%) i zapad-jugozapad (7,2%), tigine

5.2%.
K. Arheslodki lokaliteti | podiuda

Zbop slabe arhecloske lsuszenosti podrucia. prilikom izvedenja cradevinskih il zemljanih
radova hilo koge vrste potrebno je osigurati arhenlodki nadeor, o ukaliko se prilikom ievodenjn
vidovi na podmalju zabvata nakde na malszidte i nalaze arbeolodkog znadenja. proma lanu 69,
Zakona o zadtiti spomenika kalture (81 list ROG. be. 4791, 2794), pravno il fizicko lice ko
nepostedne izvedi radove, dufne je prekinon rmbove o nalage bez odgadania ohavijestin
nadlefno txlo rads utvedivanjs dalinjeg postupha

9. Uslovi stabilnosti terena i konstrukeije objekata
Rudi zaitite od clementarnib i drugih vecih nepogoda, sva netenjo za baducu iegradmu
uredenje prostora moraju se zaspivali na nalazima |opreporukams indenjersko-geoloikih
wtrndivama sa seremtkom maknoreomezactjom terenu.

Priltkom wrgradnje novih objekata u cilju obesbjedenja stabilnosti terena. imvestitor je duzan da
v od govarajude saniranje terena. iko s a to pajavi potreha
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